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Climafit: Gipskartonska ploca s grafitnom jezgrom

Stropni sustavi grijanja i hladenja
Climafit Protecto sustavi




RIGIPS - proizvodac sustava suhe gradnje s dugogodisnjim iskustvom i tradicijom prvi na svjetskom
trzistu nudi gipskartonsku ploc¢u Climafit koja u svojoj jezgri sadrzi grafit. Climafit ploce su namijenjene
za oblaganje sustava stropnog grijanja i hladenja u objektima te za izradu Climafit Protecto sustava
zastite od elektromagnetskog zrac¢enja (GSM signal, WiFi, ..)

Gips + Grafit: dva materijala koja se odli¢no nadopunjuju

Kristal gipsa: Kristal grafita: Rigips Climafit:
e prirodni materijal e prirodni materijal e toplinska provodljivost
e bioloski prihvatljiv e termicki provodljiv >0,5w/(m.k)
e regulira toplinu prostorije e lagan
® ne gori ® ne gori
e prilagodljiv

Tajna Climafit ploce je u njenoj jezgri koja sadrzi gips i ECOPHIT TM - grafitne granule. Posebnim postup-
kom prirodni grafit je radi smanjenja tezine (ujedno i teZine same ploce) ekspandiran u grafitne granule.
Grafitne granule se u procesu proizvodnje plo¢a dodaju u gipsanu jezgru te kao rezultat nastaje
homogena Climafit plo¢a. Smanjenje tezine grafita ne utje¢e na njegova fizikalna svojstva. Prirodni
grafit je neskodljiv po ljudsko zdravlje, dobar je provodnik topline elektri¢ne energije i negoriv je.

SVOIJSTVA RIGIPS CLIMAFIT RIGITON CLIMAFIT
Oznaka TIP ADIN EN 520 Perforirani DIN EN 14190
Debljina 10 mm (15 mm) 10 mm
Mjera 1.250x2.000 mm ca 1.250x2.000 mm
ZavrSetak kuteva VARIO 4 SK
Tezina 8 kg/m2 ca 6,5-8 kg/m2
Dizajn Osnovni Perforirani
Klasifikacija DIN EN 13501-1;A2-s1d0 (B) [ DIN EN 13501-1;A2-s1 d0 (C4)
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Clima Top - sustavi stropnog grijanja i hladenja

U novije vrijeme na trzistu su se pojavili u spustene
stropove ugradivi sustavi stropnih grijanja i/ili
hladenja kao 3to je renomirani europski
proizvoda¢ Wavin. Ti moderni sustavi omogucuju
ucinkovito grijanje i hladenje prostorija s malim
utroskom energije , a ujedno kod njih ne postoji
uvijek neugodno strujanje zraka (fen coileri). Tim
sustavima moguce je i kod jako visokih prostorija
posti¢i ravnomjernu temperaturu u prostoriji
(razlike unutar 1°C). Rigips Climafit ploce su
kompatibilne sa sustavima navedenog
proizvodaca te se njihovom upotrebom radi
odlicne toplinske provodljivosti >0,5 W/(mK), Napomena:
smanjuju gubici sustava, a ujedno se smanjuje i
broj potrebnih grijacih tijela za oko 30 %. Samo za [ Za pricvrscenje Climafit ploca obavezno
usporedbu toplinska provodljivost obi¢ne gips [l koristiti posebne Rigips Climafit Gold vijke
kartonske ploce je samo 0,2 W / (mK). radi sprjecavanja korozije.

Dizajn ploca:

Pravilne kvadratne perforacije
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SVOJSTVA CLIMA TOP RIGITON CLIMATOP
Klasa: A2 A2
Oznaka zatvorena povrsina rupicasta povrsina
Debljina 10 mm 10 mm
Mjera 1.250x2.000 mm ca. 1.250x2.000 mm
1.250%2.000 mm -
Zavrsetak kuteva VARIO 4 sk
Tezina -ca 10 kg/m2 -ca 10 kg/m2
Dizajn Osnovni 6/18,8/18,10/23,12/25
15/30, 8-12/50, 12-20/66
8-15-20, 8-15-20 super
12-20-35,8/18 Q, 12/25Q
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Climafit Protecto sustavi

Napretkom tehnologije trajno smo izlozeni

razlicitim vrstama elektromagnetskog

zracCenja (TViradio signali, signali mobitela,

zraCenja repetitora, antena i sl.) Ta sva
| - zraCenja dugoro¢no negativno utjeCu na
|$. l ﬁ'rl]ﬂr ol _ nase zdravlje. Upotrebom Climafit Protecto
P o L sustava moguce je u prostorima u kojima
boravimo eliminirati ta sva zracenja za
99,999 %. Climafit Protecto moze se izvesti
kao zidna obloga, pregradni zid ili strop, a
sve s jednostrukim ili dvostrukim oploc-
enjem Climafit plo¢ama na standardnoj
pocincanoj potkonstrukciji, uz obaveznu
upotrebu Climafit Gold vijaka.

Na rasprostranjenost elektromagnetskog zra¢enja moze se utjecati pomocu materijala sa visokim
elektri¢nim svojstvima. Sama dubina prodiranja elektromagnetskog zracenja ovisi o vodljivosti
materijala i stvarnoj frekvenciji.

Velike povrsine metalnih zaslona reflektiraju elektromagnetska zracenja ponasajudi se kao svoje-
vrsna zrcala, odbijajudi sve Stetne zrake. U slucaju Climafit Protecto ploc¢a, od 100% koli¢ine Stetnih
zraka, 37.999% se reflektira od same ploce, 62% absorbira sama ploca, dok beznacajna koli¢ina od
0.001% zracenja prolazi kroz plo¢u. Samo te Cinjenice ¢ine Clamafit Protecto ploce idealnim materi-
jalom za sve vrste zastite od elektromagnetskog zracenja.

Climafit ploce se isporucuju kao obi¢ne ili perforirane (akusti¢ne) gips kartonske ploce.

Tehnic¢ki podaci:

+ Debljina 10 mm (15 mm)

+ Duljina 2000 mm

. Sirina 1250 mm

- Tezina 8 kg/m2

» Gorivost Klasa A2-s1 dO (B)
(BS EN 13501-1)

«Vrsta ploce (HRN EN 520)

« Toplinska provodljivost  0,5W /(mK) (BS EN 12644)

Detaljne informacije mozete dobiti kod ovlastenog uvoznika i distributera:

PAP-PROMET d.o.o.
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