
TERMOSILENT- GRAĐEVINSKA FOLIJA 

 

 

UPOTREBA: 

 za različite međuetažne konstrukcije 
 plivajući podovi 
 laminatni podovi 
 sekundarna zaštita 

 

KARAKTERISTIKE FOLIJE TERMOSILENT: 

 mala težina 
 odlično prigušivanje udarnog zvuka već sa malim debljinama 
 odlična toplinsko izolacijska sposobnost 
 vodonepropusnost, malo upijanje vode i niska paropropusnost 
 jednostavna obrada i montaža 
 odlična sposobnost absorpcije energije (mehaničke i zvučne) 
 otpornost na različite kemikalije i sve građevinske materijale 
 velika elastičnost, tvrdoća i žilavost u širokom temperaturnom području 
 bez mirisa 
 povećana otpornost protiv zapaljivosti 
 bez toksičnog učinka 
 ekološki prihvatljiv 

 

VRSTE GRAĐEVINSKE FOLIJE TERMOSILENT: 

 TERMOSILENT 52 - sive boje sa dodatkom samougasivosti (B2-DIN 4102) 
 TERMOSILENT 53 - bijele boje (B3-DIN 4102) 
 TERMOSILENT 52 TR - trake iz građevinske folije (B2-DIN 4102) 
 TERMOSILENT 52 PR - puni profil iz polietilena (B2-DIN 4102) 

 

 

 



52‐ 5 mm x 50 m rubna traka 

52‐ 5 mm rola 1,5 x 50 m 
 

52‐ 10 mm  1,3 x 50 m 

52‐ 15 mm  1,3 x 34,6 m 

53‐ 2 mm  1 x 25 m (7 rola u paketu) 

53‐ 3 mm  1 x 25 m (6 rola u paketu) 

 


