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IZJAVA O SVOISTVIMA
br.: 016-16

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

KEMPOR EPS F PREMIUM

. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogucuje identifikacija gradevnog
proizvoda, sukladno ¢lanku 11. stavku 4.:

KEMPOR EPS F PREMIUM

. Namjeravana uporaba ili uporabe gradevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim uskladenim
tehnickim specifikacijama, kako je predvidio proizvodac:

Toplinska izolacija zgrada
. Ime, registrirani trgovacki naziv ili registrirani Zig i kontaktna adresa proizvodaca, sukladno ¢lanku

11. stavku 5.:
KEMENOVIC d.o.0, Franje Puskaric¢a 104 a, HR - 10250 ZAGREB

. Ime i kontaktna adresa ovlastenog predstavnika Cije ovlastenje obuhvaéa zadatke poblize oznacene
u ¢lanku 12. stavku 2.:

. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava gradevnog proizvoda, kako je utvrdeno u
Prilogu V.:
Sustav 3

. Izjava o svojstvima u vezi s gradevnim proizvodom obuhvacenim uskladenom normom:

EN 13163:2012+A1:2015 (HRN EN 13163:2015)

Prijavljeno tijelo Institut IGH d.d., Janka RakuSe 1, 10000 Zagreb, Hrvatska,
(identifikacijski broj 2477) provelo je pocetno ispitivanje tipa lzvjeStaj o ispitivanju br.
2920-676/06 od 04.07.2006., lzvjestaj o ispitivanju br. 2920-127/07 od 15.02.2007. i
Izvjestaj o ispitivanju br. 72570/070/16-131/16 od 29.07.2016. sukladno Sustavu 3

8. Izjava o svojstvima koja se odnosi na gradevni proizvod za koji je izdana europska tehnicka ocjena:

IBAN: HR4623600001101229096 -+ SWIFT. ZABAHR2X - PDV ID: HR 53239596953

Trgovacki sud u Zagrebu + MBS: 080145720 + Temeljni kepital 2.882.800,00 kn + Clanovi uprave: Igor Kemenovi¢, Marko Kemenovit
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9. Objavljeno svojstvo

Kodna oznaka: EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-5(2)-P(5)-BS135-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(P)0,5-TR160

Bitne znataike Svojstva Tocka norme
J (razina, razred ili opis) EN 13163:2012
Reakcija pri poZaru Reakcija pri pozaru Razred E 4.2.6
Vodoupojnost
Vodopropusnost (Dugotrajna vodoupojnost pri WLP)0.5 4.3.11.1
7 : = (< 0,5 kg/m2)
djelomi¢nom uranjanju)
itanj ih i Fs : . 5
Otpusta!'.qe Opfsm harty Otpustanje opasnih tvari Ne sadrzi 4.3.19
unutarnji okoli§
Toplinski otpor Toplinska provodljivost Ap = 0,037 W/mK 421
Paropropusnost Paropropusnost p=20-40 4.3.13
x ¢ e BS 135
. Cvrstoca na savijanje 435
Cvrstoca na savijanje / Vlaéna an (> 135 kPa)
tvrstoca Vlagna gvrstoca okomito na ravninu TR 160 o
ploce (= 160 kPa) =
. T(1)
Debljina (£1 mmj 423
. L(2)
Duljina (1000 + 2 mm) 4.2.2
. w(2)
Sirina (500 + 2 mm) 422
Ostala svojstv Pravokutnost s2) 4.2.4
stala svojstva (£ 2 mm/m) -
P(5)
Ravnost (<5 mm) 425
Dimenzijska stabilnost pri normalnim DS(N)2 P
laboratorijskim uvjetima (£0,2 %) -
Dimenzijska stabilnost pri DS(70,-)1 432
specificiranim uvjetima temperature | (£1%) e
Toplinski otpor Rp :
Debljina Ro Debljina Ro Debljina Ro Debljina Ro
(mm) (m2K/W) (mm) (m?K/W) (mm) (m2K/W) (mm) (m?K/W)
10 0,27 60 1,62 120 3,24 200 5,41
20 0,54 70 1,89 140 3,78 220 5,95
30 0,81 80 2,16 150 4,05 240 6,49
40 1,08 30 2,43 160 4,32 250 6,76
50 1,35 100 2,70 180 4,86 300 8,11

10. Svojstvo proizvoda utvrdeno u to¢kama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvima u tocki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod iskljuéivom odgovorno$¢u proizvodaca
identificiranog u tocki 4.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

Zagreb, 18.11.2016.

Igor Kemenovig, dipl. ing. grad.
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