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Ova je publikacija namijenjena struËnim osobama.
Eventualne slike s prikazima aktivnosti i zahvata
ne predstavljaju upute za upotrebu ukoliko to nije
izriËito navedeno. 
Sve upute u ovom tiskanom materijalu u skladu su
s najnovijim tehniËkim saznanjima. Stalno nastoji-
mo ponuditi Vam najbolja moguÊa rjeπenja te
pridræavamo pravo promjena u cilju poboljπanja u
primjeni i proizvodno-tehniËkih poboljπanja.
Provjerite posjedujete li najnovije izdanje ove pub-
likacije. 
Greπke u tiskanju nisu iskljuËene.
Rigips proizvodi u pravilu imaju viπa obiljeæja
kvalitete od onih koje tehniËke norme zahtijevaju.
Rigips proizvodi su meusobno usklaeni. Njihovo
je zajedniËko djelovanje potvreno internim i
eksternim ispitivanjima. Ukupni podaci u ovoj pub-
likaciji odnose se iskljuËivo na upotrebu Rigips
proizvoda. 
Ukoliko drugaËije nije izriËito navedeno, iz podata-
ka u ovoj publikaciji ne smiju se donositi zakljuËci
o moguÊnosti kombiniranja s drugim sustavima ili
o zamjenljivosti pojedinih dijelova drugim
proizvodima u protivnom se za to ne moæe
preuzeti garancija ili jamstvo.

Radujemo se dobroj suradnji i æelimo Vam uspjeh
u primjeni naπih sustavnih rjeπenja.

Saint-Gobain Rigips Austria GmbH
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Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.®

Zidovi, dio 3

Montaæni zidovi, knjiga 1

Sadræaj

Obloga 2 x 12,5 mm
s Rigidur ploËama od 
gipsanih vlakana

sa kaπiranim ploËama 
Rigidur 30 PS
Gips vlaknaste ploËe 

s Rigidur ploËama od gipsanih vla   -
kana na metalnoj potkonstrukciji 
koja je na zid priËvrπÊena pomo Êu 
nosaËa promjenjivog obujma

Jednostruka Obloga od Rigidur gips
potkonstrukcija vlaknastih ploËa,

jednoslojna ili dvoslojna

Jednostruka Obloga
potkonstrukcija 12,5 + 12,5 mm
(hibridni zid GF TOP) Rigips RB ploËe i Rigidur

gips vlaknaste ploËe

Jednostruka Obloga
potkonstrukcija 12,5 + 12,5 mm
(hibridni zid GK TOP) Rigidur gips vlaknaste ploËe i

Rigips RB ploËe

Dvostruka Obloga
potkonstrukcija 12,5 + 12,5 mm
(hibridni zid GK TOP) Rigidur gips vlaknaste ploËe i

Rigips RB ploËe

Jednostruka Jednoslojna obloga od
potkonstrukcija Rigidur gips

vlaknastih ploËa

Dvoslojna obloga od
Rigidur gips
vlaknastih ploËa

Dvostruka Dvoslojna obloga od
potkonstrukcija Rigidur gips 

vlaknastih ploËa

Rigidur Obloga od Rigidur 
πaht-zidovi gips vlaknastih ploËa 
F 30 bis F 120

Hibridni Obloga od Rigidur gips
πaht-zidovi vlaknastih ploËa i Rigips
F 30 do F 90 vatrozaπtitnih ploËa RF

3.10.50

3.21.20

3.20.50

3.35.01

3.62.04 do 3.62.06

3.62.14 do 3.62.16

3.63.14 do 3.63.16

3.65.01 do 3.65.03

3.65.04 do 3.65.06

3.66.01

3.81.10 do 3.81.13

3.82.11 do 3.82.13

Suha æbuka

Predzidne ljuske

Zidovi s metalnom
potkonstrukcijom

Protupoæarni
πaht-zidovi

Zidovi s drvenom
potkonstrukcijom

• Suha æbuka • Protupoæarna obloga
• Predzidne ljuske

Zidne obloge

Sadræaj

• Tablica vrijednosti zvuËne zaπtite • Standardni montaæni zidovi
• Tablica dopuπtenih visina zidova • Dekorativni zid

Montaæni zid, knjiga 1

• Montaæni zidovi Die Blaue
• Montaæni zidovi System Blau

Montaæni zid, knjiga 2

• Montaæni zidovi Duraline • Zakrivljeni zidovi
• Pregradni zid • Protupoæarni πaht-zidovi

Montaæni zid, knjiga 3
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3.10.50
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3.10.50

Zaπtita od poæara
suha se æbuka kod ocjene
masivnog zida prema DIN 4102
ne uzima u obzir

Toplinska zaπtita
ovisi prvenstveno o vrsti i
debljini masivnog zida

Visina zida
do 3000 mm

Masa
od cca. 17 kg/m2

(ukljuËujuÊi ljepilo za
gipskartonske ploËe)

Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Zidne obloge
Rigips®

Suha æbuka Rigidur 10
odnosno 12,5
Rigidur H10
odnosno 12,5

Rigips suha æbuka postavljena pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe

Obloga Gips vlaknaste ploËe Rigidur 10, odnosno 12,5 mm
Gips vlaknaste ploËe Rigidur H, odnosno 12,5 mm

PriËvrπÊenje Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe. Ukoliko na zid
lijepimo keramiku, smanjiti razmak gruda ljepila radi
poveÊanog optereÊenja - vidi skicu B. Ukoliko lijepi-
mo na dimnjake, ljepilo nanijeti punoploπno. 

Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti i zagladiti 
ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

s Rigidur gips 
vlaknastim ploËama

30-35 cm

125 cm

10 cm

B



3.10.50 Zidne obloge
Rigips

Suha æbuka s Rigips ploËama
od gipsanih vlakana

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Toplinska       DIN 4108

zaπtita

Zaπtita DIN 4108

od vlage

Suha zidna æbuka ne upotrebljava se
za poboljπanje zvuËne zaπtite. 

Za poboljπanje toplinske zaπtite masi-
vnog zida preporuËa se predzidna
ljuska s izolacijskim materijalom.

Za poboljπanje zvuËne zaπtite masiv-
nog zida preporuËa se predzidna
ljuska s izolacijom od mineralne
vune.

→ Rigips sustav 3.21.20

→ Rigips sustavi 3.20.50, 3.21.20

Treba osigurati odvoenje konden-
zata Ëitavog sustava, odnosno zidne
konstrukcije. Potreba za parnom bra-
nom ovisi o klimatskim faktorima,

kao i o stanju postojeÊeg zida i stoga
o tome treba odluËiti u svakom poje-
dinaËnom sluËaju, a na temelju
graevinsko-fizikalnog proraËuna.
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3.10.50Zidne obloge
Rigips

Suha æbuka s Rigips
graevinskim ploËama

Detalji
Zaglaivanje gips vlaknastih ploËa obav-
lja se bez traka za ojaËanje. Ako radi
graevinskih razloga zaglaivanje spoje-
va treba obaviti uz dodatne trake za
ojaËanje tada kuteve zida kao i spojeve
zida na Rigips spuπteni strop treba obra-
diti trakama za ojaËanje koje u spoju
treba tupo zagladiti (3.10.50 A + C).
Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu
æbuku, trake za ojaËanje treba tupo zag-
laditi u spoju (3.10.50 B).
Dilatacijske spojeve u gruboj gradnji
treba uzeti u obzir, npr. ugradnjom
dilatacijskog spojnog profila (3.10.50 D).
Na svakih 15 metara moraju se nalaziti
dilatacijski spojevi. Na spojevima vrata
pomoÊu ljepila za gipskartonske ploËe
treba postaviti gipskartonske ploËe u
obliku traka (3.10.50 E).
©palete prozora treba postaviti po Ëitavoj
povrπini (3.10.50 F). Vanjske kuteve
treba ojaËati, npr. zaglaenim Rigips
Alux zaπtitnim kutnicima.

3.10.50 A
Izvedba kuta (unutarnji kut)

3.10.50 B
Spoj zida na vlaænu æbuku

3.10.50 C
Spoj zida na Rigips spuπteni strop

3.10.50 E
Spoj vrata

3.10.50 D
Dilatacijski spoj

3.10.50 F
Spoj prozora

1 PloËa Rigips RB, odnosno RBi
2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe
3 Trake za ojaËanje (po potrebi)
3.1 PVC-ulazni profil ili plasto-elastiËni kit
4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux
5 Vlaæna æbuka
6 Rigips spuπteni strop
7 Dilatacijski spojni profil
8 Trake Rigips ploËa
9 Okvir

Zahtjevi na
podlogu

Podloga:
- mora biti Ëvrsta, ne smije se smrza

vati niti smanjivati te mora biti 
zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe 
vlage. 

-  spojevi zida moraju biti potpuno 
zapunjeni, tako da se izbjegnu 
toplinski i zvuËni mostovi kao i 
vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih, 
ventiliranih fasada.   

- joπ vlaæan beton nije prikladan. 
Ostatke voska ili ulja od oplate koji
se nalaze na betonu treba ukloniti.

-  glatke povrπine obraditi sredstvom 
za poboljπanje prianjanja Rikombi 
Kontakt. 

-  podlogu koja jako upija treba radi 
smanjenja sposobnosti upijanja 
predvlaæiti ili obraditi s Rikombi 
Grund.

- na stijenke zidanog dimnjaka bez 
umetka treba punom povrπinom 
postaviti gips vlaknaste ploËe (pro-
tupoæarna zaπtita). Stijenke dim-
njaka se tijekom rada ne smiju 
zagrijavati iznad 45oC. 
Ljepilo za gipskartonske ploËe 
nakon namjeπtanja ploËa mora biti
debljine cca. 15 mm.

- ploËice i oæbukane povrπine pri -
klad  ne su kao podloge tek nakon 
provedenog ispitivanja prianjanja i
nosivosti, odnosno ËiπÊenja!

ElektriËne instalacije:
- na masivnom su zidu dopuπteni 

NYM kabel, trakasti vodiË, kutije 
za πuplji zid su zagipsane.

PriËvrπÊenje tereta:
- lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s

manjim konzolnim ovjeπenjem (e 
≤ 50 mm), npr. slike, ploËe
→ ovjesne kukice

- konzolni tereti
→ Predloæak sustava 2.90.00.

Sanitarne instalacije:
-  u podruËju umivaonika, konzola i 

sliËno po Ëitavoj povrπini treba 
postaviti gips vlaknaste ploËe, radi
bolje raspodjele pritiska. DræaËe 
umivaonika treba priËvrstiti u 
masivnu podlogu..
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3.10.50

Rigidur gips vlaknaste ploËe Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181
i Rigips-ovoj uputi za obradu

Zidne obloge
Rigips

Suha æbuka s Rigips ploËama
od gipsanih vlakana

RW 8



3.20.50

RW 9

Predzidna ljuska od
Rigidur gips
vlaknastih ploËa      
s izolacijom
od tvrde pjene

3.20.50

Zaπtita od poæara
Kaπirane se ploËe kod ocjenjivanja
masivnog zida prema DIN 4102
ne uzimaju u obzir

Toplinska zaπtita
R 0,65 m2 · K/W
kod PS-tvrde pjene
debljine 60 mm

Visina zida
do 3000 mm

Masa
cca. 17 kg/m2

ukljuËujuÊi ljepilo za
gipskartonske ploËe

Planiranje i gradnja.
Sustavima Rigips.

Zidne obloge
Rigips®

Kaπirane ploËe
Rigidur 30 PS

Obloga Kaπirane ploËe Rigidur 30 PS
PriËvrπÊenje Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe. Ukoliko

na zid lijepimo keramiku, smanjiti razmak
gruda ljepila radi poveÊanog optereÊenja -
vidi skicu B.

Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Otvorene spojeve u debljini tvrde pjene
zatvoriti izolacijskim materijalom i ispuniti 
ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO

Vanjski kut kod spojnih
ploËa Rigidur 30
Kod vanjskih kuteva izvodi
se osloboenje u
izolacijskom sloju.

Unutarnji kut kod spojnih
ploËa Rigidur 30 PS
Kod unutarnjih kuteva u
Rigips ploËi treba izvesti
osloboenje prema prikazu..

Spoj ploËa kod spojnih
ploËa Rigidur 30 PS
Na uzduænim krajevima
ploËe treba Ëvrsto spojiti.

Postavljena Rigips predzidna ljuska s kaπiranom izolacijom od tvrde pjene

10 cm

125 cm

B

30-35 cm



Tablica 1:
Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu 
predzidnih ljuski

Izolacija u mm* 20

Polistirolna tvrda pjena EPS,
Grupa toplinske vodljivosti 040

Debljina Rigidur ploËe od
gipsanih vlakana u mm 10

Otpor prolazu topline
R u m2 · K / W 0,65

* dalje debljine izolacijskog materijala na upit

Zidne obloge
Rigips

Predzidne ljuske s izolacijom
od tvrde pjene

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4108

od vlage

Toplinska         DIN 4108

zaπtita

Predzidne ljuske s tvrdom pjenom
posebno su prikladne za poboljπanje
toplinske zaπtite.

Za poboljπanje zraËne zvuËne izolaci-
je kao i uzduæne zvuËne izolacije
treba upotrijebiti Rigips predzidne
ljuske s izolacijom od mineralne
vune. 
→ Rigips sustav 3.21.20

Treba osigurati odvoenje konden-
zata Ëitavog sustava, odnosno zidne
konstrukcije. Potreba za parnom 
branom ovisi o klimatskim faktorima,

kao i o stanju postojeÊeg zida i stoga
o tome treba odluËiti u svakom poje-
dinaËnom sluËaju, a na temelju
graevinsko-fizikalnog proraËuna.

3.20.50
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3.20.50Zidne obloge
Rigips

Predzidne ljuske s izolacijom
od tvrde pjene

Detalji

Kod kuteva zidova radi spreËavanja
toplinskih mostova treba izvesti oslo-
boenja u ploËi (3.20.50 A), odnos-
no izolacijskom sloju (3.20.50 B).
Vanjski se kutevi mogu ojaËati, npr.
zaπtitnim kutnicima Rigips Alux. 
Gipskartonske ploËe Rigidur
zaglauju se bez traka za ojaËanje.
Ako radi graevinskih razloga
zaglaivanje spojeva treba obaviti uz
dodatne trake za ojaËanje, tada
kuteve zida kao i spojeve zida na
Rigips spuπteni strop treba obraditi
trakama za ojaËanje koje u spoju
treba tupo zagladiti (3.20.50 A + D).
Rigidur gips vlaknaste ploËe
zaglauju se bez traka za ojaËanje. 
Ako se zidna obloga stavlja na vlaænu
æbuku, trake za ojaËanje treba tupo
zagladiti u spoju (3.20.50 C).

3.20.50 A
Izvedba kuta (unutarnji kut)

3.20.50 B
Izvedba kuta (vanjski kut)

3.20.50 C
Spoj zida na vlaænu æbuku

3.20.50 E
Spoj na pod

3.20.50 D
Spoj zida (vanjski zid) na Rigips
spuπteni strop

1 Spojna ploËa Rigidur 30 PS
2 Rifix ljepilo za gipskartonske ploËe
3 Trake za ojaËanje (po potrebi)
4 Zaπtitni kutnici Rigips Alux
5 Vlaæna æbuka
6 Rigips spuπteni strop
7 PlivajuÊi estrih (ili suhi estrih)

Zahtjevi na
podlogu

Podloga:
- mora biti Ëvrsta, ne smije se smr-

zavati niti smanjivati te mora biti 
zaπtiÊena od uzdiæuÊe i prodiruÊe 
vlage. 

- pojevi zida moraju biti potpuno 
zapunjeni, tako da se izbjegnu 
toplinski i zvuËni mostovi kao i 
vlaËna optereÊenja kod ovjeπenih, 
ventiliranih fasada.   
- joπ vlaæan beton nije prikladan. 

Ostatke voska ili ulja od oplate koji
se nalaze na betonu treba ukloniti.

- glatke povrπine obraditi sredstvom
za poboljπanje prianjanja Rikombi
Kontakt.

- podlogu koja jako upija treba radi
smanjenja sposobnosti upijanja 
predvlaæiti ili obraditi s Rikombi 
Grund.

- ploËice i oæbukane povrπine prikla- 
dne su kao podloge samo nakon 
provedenog ulaznog ispitivanja 
prianjanja i nosivosti, odnosno 
ËiπÊenja! 

ElektriËne instalacije:
- na masivnom zidu (NYM kabel)
- kutije za πuplje zidove

PriËvrπÊenje tereta:
- lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s

manjim konzolnim ovjeπenjem (e 
≤ 50 mm), npr. slike, ploËe
→ ovjesne kukice

-  konzolni tereti
→ Predloæak sustava 2.90.00.

e

e = udaljenost od
teæiπta 
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Kaπirane ploËe Rigidur 30 PS Klasa graevinskog materijala B1
prema DIN 4102-1 prema
odobrenju (AbP)

Rigidur gips vlaknaste ploËe Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikat

Polistirol - tvrda pjena EPS 040 WI prema DIN EN 13163

Obrada prema DIN 18181
i Rigips-ovoj uputi za obradu

Zidne obloge
Rigips

Suha æbuka s izolacijom
od tvrde pjene3.20.50

RW 12



3.21.20

3.21.20

1 Obloga Gips vlaknaste ploËe
Rigidur 10 i Rigidur 12,5

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips spojni profil UD 28
3.2 NosaË Rigips stropni profil CD 60/27 - 06
3.3 NosaË promjenljivog obujma dugaËak 30 mm

za CD-Profil

4 Izolacija Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojeve ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Zaπtita od poæara
predzidne se ljuske kod ocjene
masivnog zida prema DIN 4102
ne uzimaju u obzir

ZvuËna zaπtita
poboljπanje zvuËne zaπtite
masivnog zida (ovdje cca.
335 kg/m2)

do 12 dB

Toplinska zaπtita
R 2,20 m2 · K/W
kod debljine izolacije
pregradnog zida od 80 mm

Visina zida
na upit

Masa
cca. 15 kg/m2

Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Zidne obloge
Rigips®

Predzidne ljuske Rigidur 10 i
Rigidur 12,5 s nosaËem
promjenljivog obujma
(alternativno s 
direktnim nosaËima)

Predzidna ljuska s nosaËem promjenljivog obujma (metalni profili).
Vodoravni presjek

s Rigidur gips       
vlaknstim 
ploËama  

RW 13
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3.21.20

Tablica 2:
Poboljπanje uzduæne zvuËne izolacije RL,w,R
(povrπinska masa masivnog zida: cca. 335 kg/m2)

Izvedba
predzidne ljuske
kao boËnog zida

dB                   dB               dB                

bez 56

Gips vlaknastih ploËa Rigidur 110 mm, 79
nosaË promjenljivog obujma 30 mm, (56 + 223)
ISOVER Akustic TF, 440 mm

Gips vlaknastih ploËa Rigidur 112,5 mm, 80
nosaË promjenljivog obujma 30 mm, (56 + 224)
ISOVER Akustic TF, 440 mm

Tablica 1:
Poboljπanje uzduæne zvuËne izolacije Rw,R
(povrπinska masa masivnog zida: cca. 335 kg/m2)

Izvedba
predzidne ljuske

dB                dB               dB                

bez 50

Gips vlaknaste ploËa Rigidur 110 mm, 61
nosaË promjenljvog obujma, 30 mm, (50 + 111)
ISOVER Akustic TF, 440 mm

Rigidur 112,5 mm, 62
nosaË promjenljvog obujma, 30 mm,   (50 + 112)
ISOVER Akustic TF, 440 mm

Zidne obloge
Rigips

Predzidne ljuske,
direktno priËvrπÊene

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Uzduæna
zvuËna izolacija

Rw,R Rw,R Rw,R

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.
Masivni se zid sastoji od 17,5 cm debelog
vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe
1800 kg/m3), jednostrano oæbukanog s 10
mm vapnene cementne æbuke.

RL,w,RRL,w,R
RL,w,R

RL,w,R = procijenjena uzduæna zvuËna izolacija
boËnog zida.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifkati

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.
Masivni se zid sastoji od 17,5 cm debelog
vapnenopjeπËanog kamena (sirove gustoÊe
1800 kg/m3), jednostrano oæbukanog s 10
mm vapnene cementne æbuke.

RW 14
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3.21.20

Tablica 3:
Poboljπanje toplinske zaπtite pomoÊu predzidnih ljuski

Izolacija mm 30 40 60 80

Izolacija ISOVER Akustic TF, grupa toplinske vodljivosti D40

Gips vlaknaste ploËe Rigidur

Otpor prolazu topline
R in m2 · K/W

NosaË promjenljivog obujma 0,80 1,05 - -
Duljina kraka: 30 mm

NosaË promjenljivog obujma 1,20 1,55 -
Duljina kraka: 60 mm

NosaË promjenljivog obujma - - 2,20
Duljina kraka: 90 mm

Zidne obloge
Rigips

Predzidne ljuske,
direktno priËvrπÊene

Detalji

Kod zidnih kuteva (vanjskih kuteva)
Rigips zidni profil UW 50-06 koji je
postavljen u podruËju kuta sluæi za
priËvrπÊe nje zidne obloge. PpodruËje
kuta tre ba ojaËati zaglaenim zaπtit-
nim kutnicima Rigips Alux (3.21.20
A). Ako iz graevinskih razloga treba
upotrijebiti dodatne trake za ojaËan-
je, kuteve zidova kao i spojeve zida
na Rigips spuπteni strop treba izvesti
s tupo zaglaenim trakama za
ojaËanje (3.21.20 C). Ako se zidna
obloga spaja na vlaænu æbuku, trake
za ojaËanje treba tupo zagladiti
(3.21.20 B). Iz toplinskih i zvuËno-
tehniËkih razloga plivajuÊi estrih (ili
suhi estrih) mora se pomicati u odno-
su na predzidnu ljusku, odnosno
mora imati odgovarajuÊe oslobo-
enje (3.21.20D).
Kod ugradnje parne barijere, treba je
brtveno spojiti na boËni graevinski
element s Rigips spojnim profilom
UD i Rigips spojnom brtvom od filca
(3.21.20 B i C).

3.21.20 A
Izvedba kuta (vanjski kut)

3.21.20 B
Spoj zida na vlaænu æbuku

3.21.20 C
Spoj zida (vanjski zid) na
Rigips spuπteni strop

3.21.20 D
Spoj na pod

1 Gips vlaknaste ploËa Rigidur
1.1 Gips vlaknaste ploËa Rigidur na parnoj

brani / parnoj barijeri (prema proraËunu)
2 Rigips spojna brtva od filca
3.1 Spojni profil Rigips UD 28 
3.2 Stropni profil Rigips CD 60/27-0 
3.3 NosaË promjenljivog obujma

4 Izolacija pregradnog zida ISOVER Akustic TF
5.1 Trake za ojaËanje (po potrebi)
5.2 Zaπtitni kutnici Rigips Alux
6 Vlaæna æbuka
7 Rigips spuπteni strop
8 plivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih

ElektriËne instalacije:
- na masivnom zidu (NYM-kabel)
- kutije za πuplji zid

PriËvrπÊenje tereta:
- lagani tereti do 0,15 kN (15 kg) s

manjim konzolnim ovjeπenjem (e 
≤50 mm), npr. slike, ploËe
→ ovjesne kukice

- konzolni tereti
→ Predloæak sustava 2.90.00.

e e = udaljenost od teæiπta

Toplinska         DIN 4108

zaπtita

Zaπtita        DIN 4108

od vlage

Kod oblaganja vanjskih zidova izmeu
obloge (gips vlaknaste ploËe Rigidur) i
nosivog profila potrebna je odgovara-
juÊa folija (u skladu s proraËunom)
koja sluæi kao parna brana.

U naËelu prednost imaju parne bari-
jere s promjenljivom vlaænosti (npar.
Isover Vario KM), a u skladu s poda-
cima proizvoaËa.
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Rigidur gips vlaknaste ploËe Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1 prema certifikatu 
ispitivanja (AbP)

Obrada prema Rigips-ovoj uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa 
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162

Zidne obloge
Rigips

Predzidne ljuske,
direktno priËvrπÊene3.21.20

RW 16
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1 Obloga Rigidur 10 do 12,5 ili
Rigidur H 10 do 12,5

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita od poæara Rigips spojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina 
obloge, inaËe spojna brtva A1 
(prema DIN 4102-1)

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Drvo 40 x 60 mm
kao spoj na pod i strop

3.2 NosaË Drvo 40 x 60 mm odnosno
drvo 60 x 60 mm

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara Mineralna vuna klase graevinskog materijala

A1 prema DIN 4102-1, taliπte ≥ 1000°C,
odnosno prema podacima

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice zagladiti
ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

Zid s jednostrukom drve-
nom potkonstrukcijom s 

Jednoslojna ili
dvoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5
Rigidur H 10 do 12,5

3.35.01

Zaπtita od poæara
F 30-B (jednoslojna)

F 90-B (dvoslojna)

Visina zida  
do 4100 mm
(veÊe visine na upit)

Debljina zida
F 30: ≥ 80 mm 
F 90: ≥ 105 mm

Masa zida
F 30: od cca. 24 kg/m2

F 90: od cca. 47 kg/m2

Vodoravni presjek (primjer: 1 x Rigidur)

Rigidur gips vlaknaste     
ploËe

3.35.01 ZvuËna zaπtita
Rw,R do 43 dB
(jednoslojna)

Rw,R do 51 dB
(dvoslojna)

Zaπtita od poæara i kao

"nosiva" konstrukcija.

Molimo, uputite nam upit!



3.35.01 Zid s jednostrukom drvenom potkonstrukcijom
NosaË 40 x 60 i 60 x 60

Montaæni zidovi Rigips s Rigidur
gips vlaknastim ploËama

Zaπtita DIN 4102

od poæara
Rigidur/ Debljina Drveni Razmak Mineralna vuna Klasa otpornosti
Rigidur H zida nosaË osi Debljina GustoÊa na poæar
mm mm mm mm mm ≥ kg/m3 DIN 4102

10 80 40 x 60 500 40 302) F 30-B

12,5 85 40 x 60 625 - - F 30-B

12,5 85 40 x 60 625 40 301) F 30-B

12,5 85 40 x 60 625 60 503) F 30-B

2 x 10 100 40 x 60 625 60 503) F 60-B

12,5 +10 105 40 x 60 625 40 504) F 90-B

2 x 12,5 130 40 x 80 625 80 503) F 90-B

Dokaz: DIN 4103-4.

1)PodruËje ugradnje 1:
Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje
ljudi kao πto su, primjerice, stanovi, hotelski,
uredski, bolniËki prostori i prostori sliËne
namjene ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove
izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od < 1,0 m.

VeÊe visine zidova i visine Rigidur pregradnih
zidova s drvenim nosaËima 60 mm x 60 mm,
jednoslojno obloæene, na upit!
2)PodruËje ugradnje 2:
Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno
ljudi kao πto su, primjerice, veÊi prostori za oku-
pljanja, πkolski prostori, sale predavaonica,
izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne
namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili pred-
vorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida
od ≥ 1,0 m.

Rigidur Debljina  Drveni  PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
zida  nosaË  

1 2
dopuπtena dopuπtena
visina visina

mm mm mm mm mm

10 80 40 x 60 3100 3100

12,5 85 40 x 60 3100 3100

12,5 + 10 105 40 x 60 3100 3100

12,5 + 10 105 60 x 60 4100 4100

2 x 12,5 110 40 x 60 3100 3100

2 x 12,5 110 60 x 60 4100 4100

Dopuπtene DIN 4103

visine zidova

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

Rigidur Drveni Mineralna Rw,R Rigidur H Drveni Mineralna Rw,R
nosaË vuna nosaË vuna

mm mm mm dB mm mm mm dB

12,5 40 x 60 40 39 12,5 40 x 60 - 39

12,5 60 x 60 40 40 12,5 40 x 60 60 43

2 x 12,5 40 x 60 40 47 12,5 + 10 40 x 60 - 48

2 x 12,5 60 x 60 40 47 12,5 + 10 40 x 60 60 51

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.
Prvi se sloj moæe spojiti pritiskanjem, bez
ispunjavanja spojeva i zaglaivanja.
Eventualne preostale spojnice treba zagladiti,
tako da se dobije zatvorena povrπina. 

Dokaz: certifikat
1) Izolacija barem klase B2 prema DIN 4102-1
2) Mineralna vuna klase A1 prema DIN 4102-1
3) Celulozna izolacija "Isofloc"; kod F30-kon-

strukcija pritom su moguÊa i djelomiËna
punjenja.

4) samo mineralna vuna klase A1 prema DIN
4102-1

Ako se ugradi izolacija praznog prostora koja
nije u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije u
pravilu treba uloæiti u gipsani graevinski
materijal.
Napomena: Rigips naËelno preporuËuje ugradnju
elektriËnih kutija tako da se nalaze unutar debljine
obloge!
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3.35.01

Obrada
povrπine

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
NosaË 40 x 60 i 60 x 60

Montaæni zidovi Rigips s Rigidur
gips vlaknastim ploËama

Rigidur gips vlaknaste ploËe na radnoj su
strani grundirane, a povrπina se moæe bojiti
i tapecirati. Kod povrπina koje su izloæene
vodi (npr. kod tuπeva i kada) preporuËa se

brtveni premaz koji ima sposobnost reguli-
ranja vlage.

Upute za
montiranje

Kod oblaganja Ridigur ploËama i Rigidur 10,
malog formata, nosaËi se montiraju na osnoj
udaljenosti od 500 mm (Rigidur format: 625
mm).
Oblaganje Rigidur-om izvodi se uz udaljenost
spojeva od 5-7 mm, bez traka za ojaËanje,
kod jednoslojne obloge s nasuprotnim spoje-
vima na drvenim nosaËima. Ako su potrebni
popreËni spojevi, izvode se uz pomak  ≥ 400
mm. Udaljenost priËvrπÊenja kod Rigidur br-
zougradbenih vijama 3,9 x 30 mm: ≤ 250
mm, kod ËeliËnih ekspandirajuÊih spojnica
30/11,25/1,53: ≤ 200 mm.
Kod dvostrukog oblaganja donji se sloj Rigi-
dur 12,5 moæe tupo spojiti bez zaglaivanja
te se spojiti ekspandirajuÊim spojnicama
35/11,25/1,53 na razmaku ( 200 mm, od-
nosno Rigidur brzougradbenim vijcima 3,9 x

30 mm na udaljenosti od 250 mm. Pritom se
gornji sloj obloge neovisno o nosaËu spojni-
cama spaja na donji sloj ili se priËvrπÊuje po-
moÊu brzougradbenih vijaka Rigidur 3,9 x 30
mm. PriËvrπÊenje se izvodi uokolo u svakoj
ploËi kao i pomoÊu spojnice, odnosno niza
vijaka u sredini ploËe. Razmak spojnica je
150 mm, vijaka 250 mm. Za spajanje spojni-
cama Rigidur-a 10 na Rigidur 12,5 prikladne
su ekspanzijske spojnice (preporuku za spoj-
nice dajemo na upit). Alternativa za punjeni i
zaglaeni spoj moæe biti lijepljeni spoj s Rigi-
dur ljepilom za spojeve. Dilatacijske spojeve
na strani gradnje treba predvidjeti na istom
mjestu kao i u Rigidur zidu. Ako duljine po-
laganja premaπuju 15 m, potrebne su dilata-
cijski spojevi.

Uzduæna
zvuËna izolacija

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.04 kao boËni element

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-
je boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije na gipskartonskim
ploËama i vrijede samo za zidove s ovdje nave-
denim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5 !

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

BoËni zid

Jednoslojna obloga, kontinuirana
Drveni nosaË u spojnoj toËki nije potreban.

Iznos uzduæne zvuËne izolacije
RL,w,R = 51 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga, s dilatacijskim spojem

Iznos uzduæne zvuËne izolacije
RL,w,R = 57 dB

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Drveni nosaË u spojnoj toËki nije potreban.

Iznos uzduæne zvuËne izolacije
RL,w,R = 54 dB

Dvoslojna obloga, s dilatacijskim spojem

Iznos uzduæne zvuËne izolacije
RL,w,R = 61 dB
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3.35.01

Rigidur gips vlaknaste ploËe Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema  DIN 18 181 i Rigips-ovoj
uputi za obradu

Vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162 , odnosno prema
podacima

Zid s jednostrukom drvenom potkonstrukcijom
NosaË 40 x 60 i 60 x 60

Montaæni zidovi Rigips s Rigidur
gips vlaknastim ploËama

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u kom-
binaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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3.62.04Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom potkonstruk-
cijom s Rigidur gips
vlaknastim ploËama

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigips RB/RF
12,5 mm Rigidur H

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 54 dB

Zaπtita od poæara
bis F 90-A

Visina zida
do 4000 mm

Debljina zida
100 mm

Masa zida
cca. 53 kg/m2

(bez izolacije)

3.62.043.62.04

1 Obloga 1.1 Rigips ploËe RB odnosno RBI
Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI

1.2 Rigips Rigidur H
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita od poæara Rigipsspojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 50 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 50 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GF Top

Vodoravni presjek
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3.62.04 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips RB + Debljina Mineralna
Rigidur H zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 100           bez 47

12,5 + 12,5 100           40 54

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja. 

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF Twin

Rigips RB + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigidur H  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 50 - 06 4000 3500

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigips RB + Izolacija Klasa otpornosti na
Rigidur H Sirova Klasa poæar prema

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,51) + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,51) + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,51) + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m. 

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m.
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3.62.04

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.04 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacijaBoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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3.62.04 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovoj
uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima
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Vodoravni presjek

3.62.05
Hibridni zid GF Top

Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigips RB/RF
12,5 mm Rigidur H

Visina zida
do 5500 mm

Debljina zida
125 mm

Masa zida
cca. 54 kg/m2

(bez izolacije)

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 54 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

1 Obloga 1.1 Rigips ploËe RB odnosno RBI
Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI

1.2 Rigips Rigidur H
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita od poæara Rigipsspojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 50 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 50 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.
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3.62.05 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Zidni profil Rigips CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips RB + Debljina Mineralna
Rigidur H zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 125           bez 48

12,5 + 12,5 125           60 54

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigips RB + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigidur H  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 75 - 06 5500 5000

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigips RB + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigidur H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,51) + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,51) + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,51) + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.62.05

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Zidni profil Rigips CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.05 kao boËni element

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga, sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na izmjerenim
vrijednostima uzduæne zvuËne izolacije s
gipskartonskim ploËama i vrijede i za zidove s
ovdje navedenim gips vlaknastim ploËama
Rigidur 10 i Rigidur 12,5!

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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3.62.05 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Zidni profil Rigips CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovoj
uputi za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima



RW 29

3.62.06Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Visina zida
do 6500 mm

Debljina zida
150 mm

Masa zida
cca. 54 kg/m2

(bez izolacije)

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 54 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

3.62.06

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigips RB/RF
12,5 mm Rigidur H

1 Obloga 1.1 Rigips ploËe RB odnosno RBI
Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI

1.2 Rigips Rigidur H
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita od poæara Rigipsspojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 100 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GF Top

Vodoravni presjek
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3.62.06 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigips RB + Debljina Mineralna
Rigidur H zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 150           bez 48

12,5 + 12,5 150           80 54

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigips RB + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigidur H  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 100 - 06 6500 5750

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigips RB + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigidur H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,51) + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,51) + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,51) + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.62.06

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.06 kao boËni

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene vrijednosti uzduæne zvuËne izolacije
su aktualne, provjerene vrijednosti i u skladu
su s danaπnjim stanjem tehnike.
Uslijed toga nastaju odstupanja u odnosu na
starije vrijednosti iz Priloga 1 uz DIN 4109-9. 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima
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3.62.14Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigidur H
12,5 mm Rigips RB/RF

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 56 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 4000 mm

Debljina zida
100 mm

Masa zida
cca. 53 kg/m2

(bez izolacije)

3.62.14

1 Obloga 1.1 Rigips Rigidur H
1.2 Rigips ploËe RB odnosno RBI

Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Duraline brzougradbeni vijci
ili spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita od poæara Rigipsspojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 50 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 50 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GK Top

Vodoravni presjek
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3.62.14 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigidur H + Debljina Mineralna
Rigips RB zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 100           bez 47

12,5 + 12,5 100           80 56

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RB  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 50 - 06 4000 3500

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigidur H + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigips RB Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,5 + 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.62.14

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.06 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacijaBoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5! 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima
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Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigidur H
12,5 mm Rigips RB/RF

Visina zida
do 5500 mm

Debljina zida
125 mm

Masa zida
cca. 54 kg/m2

(bez izolacije)

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 56 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

3.62.15

1 Obloga 1.1 Rigips Rigidur H
1.2 Rigips ploËe RB odnosno RBI

Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Duraline brzougradbeni vijci
ili spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita od poæara Rigipsspojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 75 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 75 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GK Top

Vodoravni presjek
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3.62.15 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigidur H + Debljina Mineralna
Rigips RB zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 125           bez 51

12,5 + 12,5 125           60 58

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RB  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 75 - 06 5500 5000

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigidur H + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigips RB Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,5 + 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.62.15

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.15 kao boËni element

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5! 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52



RW 40

3.62.15 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima
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3.62.16Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Visina zida
do 6500 mm

Debljina zida
150 mm

Masa zida
cca. 54 kg/m2

(bez izolacije)

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 58 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

3.62.16

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigidur H
12,5 mm Rigips RB/RF

1 Obloga 1.1 Rigips Rigidur H
1.2 Rigips ploËe RB odnosno RBI

Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Duraline brzougradbeni vijci
ili spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita od poæara Rigipsspojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 100 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GK Top

Vodoravni presjek
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3.62.16 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigidur H + Debljina Mineralna
Rigips RB zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 150           bez 51

12,5 + 12,5 150           80 58

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RB  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 100 - 06 6500 5750

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigidur H + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigips RB Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,5 + 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.62.16

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.16 kao boËni element

BoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5! 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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3.62.16 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima



3.63.14

RW 45

Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s dvostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigidur H
12,5 mm Rigips RB/RF

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 66 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 4500 mm

Debljina zida
155 mm

Masa zida
cca. 55 kg/m2

(bez izolacije)

3.63.14

1 Obloga 1.1 Rigips Rigidur H
1.2 Rigips ploËe RB odnosno RBI

Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Duraline brzougradbeni vijci
ili spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
2.1 Zaπtita od poæara Rigips spojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

2.2 Rigips spojna brtva od filca,
dvostrano samoljepljiva

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 50 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 50 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GK Top

Vodoravni presjek



3.63.14 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigidur H + Debljina Mineralna
Rigips RB zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 155           2 x 40 66

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RB  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 50 - 06 4500 4000

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigidur H + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigips RB Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,5 + 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.63.14

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.14 kao boËni element

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil 2 x CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacijaBoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5! 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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3.63.14 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips Vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima
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3.63.15Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s dvostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigidur H
12,5 mm Rigips RB/RF

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 68 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 6000 mm

Debljina zida
205 mm

Masa zida
cca. 56 kg/m2

(bez izolacije)

3.63.15

1 Obloga 1.1 Rigips Rigidur H
1.2 Rigips ploËe RB odnosno RBI

Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Duraline brzougradbeni vijci
ili spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
2.1 Rigips spojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

Zaπtita od poæara ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

2.2 Rigips spojna brtva od filca,
dvostrano samoljepljiva

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 75 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 75 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GK Top
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Vodoravni presjek



3.63.15 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigidur H + Debljina Mineralna
Rigips RB zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 205           2 x 60 68

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RB  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 50 - 06 6000 5500

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigidur H + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigips RB Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,5 + 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.63.15

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.15 kao boËni element

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacijaBoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5! 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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3.63.15 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima
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3.63.16

RW 53

Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi 
Rigips®

Zid s dvostrukom
metalnom
potkonstrukcijom

Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigidur H
12,5 mm Rigips RB/RF

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 68 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 6500 mm

Debljina zida
255 mm

Masa zida
cca. 56 kg/m2

(bez izolacije)

3.63.16

1 Obloga 1.1 Rigips Rigidur H
1.2 Rigips ploËe RB odnosno RBI

Zaπtita od poæara Rigips vatrozaπtitne ploËe RF odnosno RFI
PriËvrπÊenje   1. sloj Rigips brzougradbeni vijci

2. sloj Rigips Duraline brzougradbeni vijci
ili spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
2.1 Rigips spojna brtva od filca, ako se zaglaivanjem

Zaπtita od poæara ili Rigips ploËama pokriva Ëitava debljina obloge,
inaËe spojna brtva A1 od mineralne vune, klase
graevinskog materjiala A prema DIN 4102-1

2.2 Rigips spojna brtva od filca,
dvostrano samoljepljiva

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 100 - 06
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija            ZvuËna zaπtita  Minerana vuna
Zaπtita od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba   Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Hibridni zid GK Top

Vodoravni presjek



3.63.16 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109 Rigidur H + Debljina Mineralna
Rigips RB zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

12,5 + 12,5 255           2 x 60 68

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) ISOVER Akustic TF

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RB  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 50 - 06 6500 6000

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: DIN 18183

Rigidur H + Izolacija Klasa otpornosti 
Rigips RB Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 + 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 60-A

12,5 + 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 60-AB

12,5 + 12,5 40    50 A      F 90-A

12,5 + 12,51) za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

12,5 + 12,51) dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dokaz: certifikat

1) Vatrozaπtitne ploËe Rigips RF

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥1,0 m.

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m
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3.63.16

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.62.16 kao boËni element

Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacijaBoËni zid

Dvoslojna obloga, kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 66 dB

BoËni zid

Dvoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 63 dB

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5! 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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3.63.16 Zid s dvostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  2 x CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna prema DIN EN 13162, odnosno prema
podacima
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Montaæni zidovi
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom potkon-
strukcijom s

Jednoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5 mm
Rigidur H 10 do 15 mm

Rigidur gips 
vlaknastim ploËama

3.65.01Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 43 dB

Zaπtita od poæara
F 30-A do F 60-A

Visina zida
do 4000 mm

Debljina zida
70 mm
do 
80 mm 

Masa zida
cca. 23 kg/m2

do
cca. 39 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.65.01

RW 57

1 Obloga Rigidur 10 do 12,5 odnosno 
Rigidur H 10 do 15

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita Rigips spojna brtva od filca, ako se
od poæara zaglaivanjem ili Rigips ploËama pokriva 

Ëitava debljina obloge, inaËe spojna brtva 
A1 (prema DIN 4102-1)

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50 - 06  
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara prema certifikatu ispitivanja

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.



Dokaz: certifikat

1) Bez zahtjeva na zaπtitu od poæara

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RB  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm dopuπtena visina mm

10           4000          27501)

12,5           4000          27501)

15           4000          27501)

3.65.01

Rigidur Izolacija Klasa otpornosti
Rigips H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

10 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

10 dozvoljeno    dozvoljeno A     F 30-A

10 dozvoljeno   dozvoljeno  B1/B2 F 30-AB

12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 dozvoljeno   dozvoljeno A     F 30-A

12,5 dozvoljeno   dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 60    20 A      F 30-A

15 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

15 dozvoljeno    dozvoljeno A F 30-A

15 dozvoljeno   dozvoljeno B1/B2     F 30-A

15 60   20     A F 60-A

15 50    50 B2*      F 60-AB

Rigidur H Debljina Mineralna
Rigips RB zida  vuna 1) Rw,R
mm mm       mm dB

10 70           bez 36

10 70           40 421)

12,5 75           40 43

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

*) Celulozni izolacijski materijal „Isofloc“

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) vrijednost interpolirana
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3.65.01

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.65.01 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5!

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 63 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 62 dB

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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Gips vlaknaste ploËe Rigidur Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102

3.65.01 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida
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Montaæni zidovi
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom potkon-
strukcijom s

Jednoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5 mm
Rigidur H 10 do 15 mm

Rigidur gips 
vlaknastim ploËama

3.65.02Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 52 dB

Zaπtita od poæara
F 30-A do F 60-A

Visina zida
do 5000 mm

Debljina zida
95 mm
do 
105 mm 

Masa zida
cca. 23 kg/m2

do
cca. 39 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.65.02

1 Obloga Rigidur 10 do 12,5 odnosno 
Rigidur H 10 do 15

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita Rigips spojna brtva od filca, ako se
od poæara zaglaivanjem ili Rigips ploËama pokriva 

Ëitava debljina obloge, inaËe spojna brtva 
A1 (prema DIN 4102-1)

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 75 - 06  
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara prema certifikatu ispitivanja

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.
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Dokaz: certifikat

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1             2
mm       dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

10           5000          4000

12,5           5000          4000

15           5000          4000

3.65.02

Rigidur Izolacija Klasa otpornosti
Rigidur H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

10 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

10 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

10 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 60    20 A      F 30-A

15 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

15 dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

15 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2     F 30-A

15 60   20     A F 60-A

15 50    50 B2*      F 60-AB

Obloga Debljina Mineralna
zida  vuna 1) Rw,R

mm mm       mm dB

Rigidur H

12,5 100           bez 44

12,5 100           60 51

15 105           bez 45

15 105           60 52

Rigidur 

10 95           40 43

12,5 100           bez 37

12,5 100           40 44

12,5 100           60 45

12,5 100           Isofloc 46

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

*) Celulozni izolacijski materijal „Isofloc“

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.
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3.65.02

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.65.02 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-
je boËnog graevinskog elementa s toËno defi-
niranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5!

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 63 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 62 dB

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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gips vlaknaste ploËe Rigidur Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102

3.65.02 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida
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Montaæni zidovi
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom potkon-
strukcijom s

Jednoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5 mm
Rigidur H 10 do 15 mm

Rigidur gips 
vlaknastim ploËama

3.65.03Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

ZvuËna zaπtita
Rw,R bis 52 dB

Zaπtita od poæara
F 30-A do F 60-A

Visina zida
do 5000 mm

Debljina zida
120 do 130 mm 

Masa zida
cca. 24 kg/m2

do
cca. 40 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.65.03

1 Obloga Rigidur 10 do 12,5 odnosno 
Rigidur H 10 do 15

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita Rigips spojna brtva od filca, ako se
od poæara zaglaivanjem ili Rigips ploËama pokriva 

Ëitava debljina obloge, inaËe spojna brtva 
A1 (prema DIN 4102-1)

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 100 - 06  
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara prema certifikatu ispitivanja

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

RW 65



Dokaz: certifikat

Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1             2
mm       dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

10           5000          5000

12,5           5000          5000

15           5000          5000

3.65.03

Rigidur Izolacija Klasa otpornosti
Rigidur H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

10 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

10 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

10 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 30-A

12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 30-AB

12,5 60    20 A      F 30-A

15 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 30-A

15 dozvoljeno dozvoljeno A F 30-A

15 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2     F 30-A

15 60   20     A F 60-A

15 50    50 B2*      F 60-AB

Obloga Debljina Mineralna
zida  vuna 1) Rw,R

mm mm       mm dB

Rigidur H

12,5 125           bez 44

12,5 125          50 48

12,5 125           60 52

15 130           60 522)

Rigidur 

10 120           40 43

12,5 125           bez 37

12,5 125           40 46

12,5 125           60 471)

12,5 125           80 48

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

*) Celulozni izolacijski materijal „Isofloc“

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.
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3.65.03

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.65.02 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-
je boËnog graevinskog elementa s toËno defi-
niranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5!

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 63 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 62 dB

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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Gips vlaknaste ploËe Rigidur Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102

3.65.03 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Jednoslojna obloga po strani zida
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Montaæni zidovi
Rigips®

Zid s jednostrukom
metalnom potkon-
strukcijom s

Dvoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5 mm
Rigidur H 10 do 15 mm

Rigidur gips 
vlaknastim ploËama

3.65.04Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

ZvuËna zaπtita
Rw,R bis 54 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 5000 mm

Debljina zida
90 mm
do 
100 mm 

Masa zida
cca. 43 kg/m2

do
cca. 63 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.65.04

1 Obloga Rigidur 10 do 12,5 odnosno 
Rigidur H 10 do 15

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita Rigips spojna brtva od filca, ako se
od poæara zaglaivanjem ili Rigips ploËama pokriva 

Ëitava debljina obloge, inaËe spojna brtva 
A1 (prema DIN 4102-1)

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50 - 06  
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara prema certifikatu ispitivanja

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.
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Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1             2
mm       dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

2 x 10           5000          4000

2 x 12,5           5000          4000

Dokaz: certifikat

3.65.04

Rigidur Izolacija Klasa otpornosti
Rigidur H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

2 x 10 50 50 B2* F 60-AB

12,5 + 10 40    50 A     F 90-A

2 x 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Rigidur Debljina Mineralna
Rigidur H zida  vuna Rw,R
mm mm       mm dB

2 x 10 90           ohne 46

2 x 10 90           40 47

2 x 12,5 100           40 54

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

*) Celulozni izolacijski materijal „Isofloc“

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.
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3.65.04

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.65.04 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-
je boËnog graevinskog elementa s toËno defi-
niranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5!

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 63 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 62 dB

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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Gips vlaknaste ploËe Rigidur Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102

3.65.04 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 50 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida
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Montaæni zidovi
Rigips®

Dvoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5 mm
Rigidur H 10 do 15 mm

3.65.05Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

ZvuËna zaπtita
Rw,R bis 61 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 5500 mm

Debljina zida
115 mm
do 
125 mm 

Masa zida
cca. 43 kg/m2

do
cca. 63 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.65.05

1 Obloga Rigidur 10 do 12,5 odnosno 
Rigidur H 10 do 15

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci
Opcionalno 2. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita Rigips spojna brtva od filca, ako se
od poæara zaglaivanjem ili Rigips ploËama pokriva 

Ëitava debljina obloge, inaËe spojna brtva 
A1 (prema DIN 4102-1)

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 75 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 75 - 06  
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara prema certifikatu ispitivanja

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.
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Zid s jednostrukom
metalnom potkon-
strukcijom s
Rigidur gips 
vlaknastim ploËama



Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1             2
mm       dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

2 x 10           5500          5000

2 x 12,5           5500          5000

Dokaz: certifikat

Kod protupoæarnih konstrukcija treba se
pridræavati vaæeÊeg AbP-a.

3.65.05

Rigidur Izolacija Klasa otpornosti
Rigidur H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

2 x 10 50 50 B2* F 60-AB

12,5 + 10 40    50 A     F 90-A

2 x 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

*) Celulozni izolacijski materijal „Isofloc“

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).
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Obloga Debljina Mineralna
zida  vuna Rw,R

mm mm       mm dB

Rigidur H

12,5 + 10 120           bez 55

12,5  + 10 120           60 61

2 x 12,5 125           bez 55

2 x 12,5 125           60 61

Rigidur 

2 x 10 115           bez 46

2 x 10 115           40 52

2 x 12,5 125           bez 47

2 x 12,5 125           40 54

2 x 12,5 125           60 55

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.



3.65.05

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.65.05 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil  CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-
je boËnog graevinskog elementa s toËno defi-
niranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5!

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 63 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 62 dB

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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Gips vlaknaste ploËe Rigidur Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102

3.65.05 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 75 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida
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Montaæni zidovi
Rigips®

Dvoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5 mm
Rigidur H 10 do 15 mm

3.65.06Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 62 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 6500 mm

Debljina zida
140 mm
do 
150 mm 

Masa zida
cca. 44 kg/m2

do
cca. 64 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.65.06

1 Obloga Rigidur 10 do 12,5 odnosno 
Rigidur H 10 do 15

PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci
Opcionalno 2. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita Rigips spojna brtva od filca, ako se
od poæara zaglaivanjem ili Rigips ploËama pokriva 

Ëitava debljina obloge, inaËe spojna brtva 
A1 (prema DIN 4102-1)

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 100 - 06  
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara prema certifikatu ispitivanja

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.
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Obloga PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1

1             2
mm       dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

2 x 10           6500          5750

2 x 12,5           6500          5750

Dokaz: certifikat

Kod protupoæarnih konstrukcija treba se
pridræavati vaæeÊeg AbP-a.

3.65.06

Rigidur Izolacija Klasa otpornosti
Rigidur H Sirova Klasa na poæar

Debljina gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm    kg/m3 materijala

2 x 10 50 50 B2* F 60-AB

12,5 + 10 40    50 A     F 90-A

2 x 12,5 za zaπtitu od poæara nije potrebna F 90-A

2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno A     F 90-A

2 x 12,5 dozvoljeno dozvoljeno B1/B2 F 90-AB

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Dokaz: certifikati DIN 4102-4

*) Celulozni izolacijski materijal „Isofloc“

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja ni-
je u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije treba
uloæiti u gipsani graevinski materijal (vidi deta-
lje 5.45.00 do 5.45.04).

Obloga Debljina Mineralna
zida  vuna Rw,R

mm mm       mm dB

Rigidur H

12,5 + 10 145           bez 55

2 x 12,5 150           bez 55

2 x 12,5 150           50 57

2 x 12,5 150           60 62

Rigidur 

2 x 10 140           bez 46

2 x 10 140           40 52

2 x 12,5 150           bez 48

2 x 12,5 150           40 54

2 x 12,5 150           60 551)

2 x 12,5 150           80 57

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1) Vrijednost interpolirana
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3.65.06

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.65.06 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izolaci-
je boËnog graevinskog elementa s toËno defi-
niranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni dodatak
od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5!

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R ≥ 63 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 62 dB

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52
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Gips vlaknaste ploËe Rigidur Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102

3.65.06 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil CW 100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida
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3.66.01Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

Dvoslojna obloga
Rigidur 10 do 12,5 mm

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 69 dB

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 6500 mm

Debljina zida
≥ 155 mm

Masa zida
cca. 54 kg/m2

(bez izolacije)

Vodoravni presjek

3.66.01

1 Obloga Rigidur 10 do 12,5
PriËvrπÊenje   Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

Opcionalno 2. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva 2.1 Rigips spojna brtva od filca
Zaπtita Rigips spojna brtva od filca, ako se                
od poæara zaglaivanjem ili Rigips ploËama pokriva Ëitava

debljina obloge, inaËe spojna brtva A1  
(prema DIN 4102-1)

2.2 Rigips spojna brtva od filca,
dvostrano samoljepljiva

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06  
Unutarnji kut Rigips zidni profil LWI 60/60 - 07

4 Izolacija ZvuËna zaπtita Mineralna vuna
Zaπtita od poæara prema certifikatu ispitivanja

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Upotrebljavati

prvenstveno kao

pregradni zid!
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3.66.01
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Dokaz: analogno DIN 18183

PodruËje ugradnje 1:

Zidovi u prostorima u kojima se okuplja manje
ljudi kao πto su, primjerice, stanovi, hotelski,
uredski, bolniËki prostori i prostori sliËne namje-
ne ukljuËujuÊi predvorja kao i zidove izmeu
prostorija i/ili predvorja s razlikom u visini poda
s dvije strane zida od < 1,0 m..

PodruËje ugradnje 2:

Zidovi u prostorima u kojima se okuplja puno
ljudi kao πto su, primjerice, veÊi prostori za oku-
pljanja, πkolski prostori, sale predavaonica,
izloæbeni i prodajni prostori i prostori sliËne
namjene kao i zidovi izmeu prostorija i/ili pred-
vorja s razlikom u visini poda s dvije strane zida
od ≥ 1,0 m.

Obloga Rigips Razmak PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigidur zidni profil profila 1 2

CW      dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm
mm mm

2 x 12,5 2 x 50 -06 ≤625 4500          4000

2 x 12,5 2 x 75 -06 ≤625          6000 5500

2 x 12,5 2 x 100 -06 ≤625 6500          6000

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil 2 x CW 50/75/100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Zaπtita DIN 4102

od poæara

Dopuπtene DIN 18183

visine zidova

Obloga Debljina Rigips Razmak Izolacija Klasa otpornosti
Rigidur zida zidni profil profila Debljina Sirova Klasa na poæar prema

gustoÊa graevinskog DIN 4102
mm mm CW mm mm ≥ kg/m3 materijala**

12,5 + 10 150 ≥ 2 x 50 - 06 625 40 50 A F 90-A
2 x 12,5 155 ≥ 2 x 50 - 06 625 40 50 A F 90-A
2 x 12,5 155 ≥ 2 x 50 - 06 625 50 50 B1/B2* F 90-AB

Dokaz: certifikat

Kod ugradnje izolacije πupljeg prostora koja
nije u skladu s DIN 4102-4, elektriËne kutije
treba uloæiti u gipsani graevinski materijal
(vidi detalje 5.45.00 do 5.45.04).

*) Celulozni izolacijski materijal "Isofloc"
**) prema DIN 4102-1

Obloga Rigips Razmak Debljina Mineralna vuna Rw,R
Rigidur zidni profil profila zida mm dB 

mm CW mm mm

2 x 12,5 2 x 50 - 06 625 155 40 62
2 x 12,5 2 x 50 - 06 625 155 2 x 40 63
2 x 12,5 2 x 50 - 06 625 260 2 x 40 69
2 x 12,5 2 x 50 - 06 625 260 2 x 40 61*
2 x 12,5 2 x 75 - 06 625 205 60 64
3 x 12,5 2 x 50 - 06 625 180 2 x 40 67

Rw,R = procijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikati

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

1. se sloj moæe postaviti pritiskanjem, bez
ispunjavanja spojeva i zaglaivanja.
Eventualne preostale spojeve treba ispuniti i
zagladiti, tako da se dobije zatvorena povrπi-
na. 

*) Vrijednost vaæi za instalacijski zid: nosaËi su
na treÊini visine pojaËani trakama od ploËa
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3.66.01

Pregradni zid prema Rigips sustavu 3.66.06 kao boËni element

Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil 2 x CW 50/75/100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Uzduæna zvuËna
izolacija

RL,w,R = raËunski iznos uzduæne zvuËne izola-
cije boËnog graevinskog elementa s toËno
definiranim spojem na pregradni element.
Dokaz: certifikat.

Navedene se vrijednosti temelje na mjerenjima
uzduæne zvuËne izolacije s gipskartonskim
ploËama i vrijede i za zidove s ovdje navede-
nim gips vlaknastim ploËama Rigidur 10 i
Rigidur 12,5! 

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
kontinuirana
Rigips zidni profil CW na
spojnoj toËki nije potreban

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 56 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga s
osloboenjem

Iznos uzduæne zvuËne izo-
lacije
RL,w,R ≥ 63 dB

BoËni zid

Jednoslojna obloga,
sa spojem

Iznos uzduæne zvuËne
izolacije
RL,w,R = 62 dB

SliËni detalji (podaci o zaπtiti od poæara nisu prenosivi)

PloËice

2.95.00

Spoj montaænog zida na:
masivni strop, sirovi pod,
gotovi pod i na drvenu
stropnu konstrukciju

5.10.01→5.10.23

Spoj montaænog zida na lake
fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

ElektriËne instalacije

5.45.00→5.45.04

Spoj montaænog zida na
masivne stropove i stropove
iz greda

5.15.01→5.15.43

Spoj montaænog zida u
kombinaciji sa stupovima

5.24.01→5.25.22

Izvedba zida u prostorima s
poveÊanom vlaænosti

5.50.02→5.50.60

Spoj montaænog zida na
montaæne stropove

5.16.01→5.16.54

Spoj montaænog zida u
kombinaciji s nosaËima

5.24.01→5.25.22

Graevinska zaπtita od
rentgenskog zraËenja

5.55.01→5.55.60

Spoj montaænog zida na
montaæni zid

5.20.01→5.20.23

Kutevi montaænih zidova

5.30.01→5.30.10

Konzolna optereÊenja

2.90.01→2.90.04

Spoj montaænog zida na
predzidne ljuske

5.21.01→5.21.21

Zavrπetak montaænog zida

5.30.01→5.30.10

Bojanje

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivni zid

5.22.01→5.22.20

Dilatacijski spojevi

5.35.01→5.35.12

Tapete

2.95.00

Spoj montaænog zida na
masivne fasadne elemente

5.23.01→5.23.12

Ugradnja okvira vrata i
nadsvjetala

5.40.01→5.40.52



3.66.01 Zid s jednostrukom metalnom potkonstrukcijom
Rigips zidni profil 2 x CW 50/75/100 - 06

Montaæni zidovi Rigips 
Dvoslojna obloga po strani zida

Gips vlaknaste ploËe Rigidur Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
ispitivanja (AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102
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Troslojna ili Ëetvero-
slojna obloga
Rigidur H
10 do 15 mm

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 36 dB

3.81.10Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

©aht-zid s
jednostrukom
metalnom reπetkom
s vertikalama

Zaπtita od poæara
do F 120-A

Visina zida
do 4250 mm

©irina zida
95 mm
do 
145 mm

Masa zida
cca. 58 kg/m2

(bez izolacije)

3.81.10

1 Obloga Rigidur H 10 do 15 
PriËvrπÊenje 1. + 2. sloj Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

3. + 4. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d=12 mm
Klasa graevinskog materijala A prema     
DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06  

4 Izolacija Dopuπtena kao toplinska/zvuËna izolacija,
za zaπtitu od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

©aht-zid Rigidur F 120

Vodoravni presjek
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3.81.10
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©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna/Ëetveroslojna obloga

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Dopuπtene
visine zidova

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m.

Rigidur H Rigips Debljina Mineralna
zidni profili zida  vuna Rw,R
CW/UW mm       mm dB

3 x 15 ≥ 50 - 06 ≥ 95           bez 31

3 x 15 ≥ 50 - 06 ≥ 95           40 36

2 x 12,5 + 2 x 10 ≥ 50 - 06 ≥ 95           bez 31

2 x 12,5 + 2 x 10 ≥ 50 - 06 ≥ 95           40 36

Obloga Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

3 x 15 50 - 06 3000 nije dopuπtena

3 x 15 75 - 06 3500 3000

3 x 15 100 - 06 4250 3250

2 x 12,5 + 2 x 10 50 - 06 3000 nije dopuπtena

2 x 12,5 + 2 x 10 75 - 06 3500 3000

2 x 12,5 + 2 x 10 100 - 06 4250 3250

Kod navedenih je vrijednosti sigurnosni doda-
tak od 2 dB prema DIN 4109 uzet u obzir.

Rw,R = rocijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikat

Smanjenje vrijednosti izolacije Rw,R kod ugrad-
nje kontrolne zaklopke:
- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune
- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom
(iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnu
izolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πumovi
instalacija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa
zvuka kroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe
kao zaobilazni put zvuka pored stropa. U
ovom se sluËaju moæe prihvatiti iznos zvuËne
uzduæne izolacije RLw,R od cca. 60 dB (iskust-
vena vrijednost). 



3.81.10
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©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna/Ëetveroslojna obloga

3.81.10 A
Izvedba kuta
(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.81.10 B
Spoj na strop (masivni strop)

3.81.10 C
Spoj na pod

3.81.10 E
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluSchachtwand F 90"
od Riegelhof & Gärtner (RUG)

Detalj 3.81.10 A:
Kod zidnih kuteva obloge na Rigips
zidni profil CW treba priËvrstiti Rigips
Rigidur brzougradbenim vijcima na
razmaku od 250 mm. Spoj Ëeonog
brida nije potreban.

Detalj 3.81.10 B:
Spoj na masivne zidove i podove
prema detalju 3.81.10 B. Ovaj se
πaht-zid smije spajati i na specijalne
direktno priËvrπÊene i ovjeπene Rigips
protupoæarne stropove.
Radi osiguranja dobrog spoja na
strop preporuËa se ugraivanje trake
za ojaËanje (5.1).

Detalj 3.81.10 C:
Montaæne zidove u naËelu treba
postaviti na sirove podove. Radi
spreËavanja prenoπenja zvuka pritom
izmeu estriha i pregradnog zida
treba postaviti izolacijske trake.

Detalj 3.81.10 D i 3.81.10 E:
Izmeu dvaju nosaËa i πaht-zida radi
ojaËanja se ugrauju vodoravni UW
zidni profili, vidi detalj 3.81.10 D.
RUG kontrolna zaklopka koja je
spremna za ugradnju u Rigips πaht-
zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigips
brzougradbenih vijaka TN i RUG-
montaænih stezaljki. Na straænjoj
strani πaht-zida treba obodno priËvr-
stiti pripadajuÊe trake ploËa. Na
prednjoj strani πaht-zida treba obod-
no zagladiti okvire kontrolnih zaklop-
ki ispunjivaËem spojeva VARIO.

1.1 Rigidur H
2 Rigidur spojna brtva A1 

(prema DIN 4102), d = 12 mm 
3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
3.3 Rigips zidni profill UW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips trake za ojaËanje
5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)
5.3 Rigips ispunjivaË spojeva, npr. VARIO 
6 PlivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih 
7 Rigips graevinski vijak 3,8 x 11 mm

3.81.10 D
OjaËanje nosaËa



Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
(AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162, 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102

3.81.10 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna/Ëetveroslojna obloga

Upute za montiranje Spoj na pod:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 1000 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 500 mm, na Rigips
spojnu brtvu A 1 (prema DIN 4102),
d = 12 mm.
Spojeve izmeu Rigips ploËa i stropa
obraditi ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. 

Spoj na zid:
©aht-zid se smije spojiti i na montaæ-
ne zidove F 90-A. Pritom preporuËu-
jemo jaki spoj direktno na Rigips
zidni profil CW montaænog zida (ako
na mjestu spoja ne postoji Rigips
zidni profil CW, treba ga dodatno
ugraditi). 

Izvedba kuta (2- ili 3-strana):
Analogno Rigips konstrukciji
3.82.11A. Pritom spoj Ëeonog brida
nije potreban. 

Obloga:
Svi se slojevi polaæu prema gore, uz
razmak nosaËa od 625 mm. Slojeve
treba polagati s meusobno zamak-
nutim spojevima.

PriËvrπÊenje:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 30
mm, na razmaku od 500 mm, drugi
sloj vijcima 3,9 x 35 mm, na razmaku
od 250 mm. TreÊi se sloj priËvrπÊuje
spojnicama od ËeliËne æice od 30
mm, na razmaku od 150 mm, a Ëet-
vrti sloj spojnicama od ËeliËne æice od
22 mm, na razmaku od 150 mm. 

Zaglaivanje spojeva:
Spojeve, ukljuËujuÊi obodne, treba
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. PloËe u prva tri sloja
smiju se suËeljeno spajati. Pritom
otpada radni korak zaglaivanja spo-
jeva. 

Ugradnja:
Za ugradnju kontrolnih zaklopki F
90, koje su pripremljene za monti-
ranje, vidi detalj 3.82.11 D, odnosno
3.82.11 E i dalje podatke, vidi detalj
Rigips sustava 5.46.01, odnosno
5.46.02.

Treba ugraditi kutije elektriËnih
instalacija.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:
KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se
jednostrano ugraditi, ne smanjuju
klasu otpornosti na poæar.
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Troslojna obloga
Rigidur H
12,5 mm

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 36 dB

3.81.11Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

©aht-zid s
jednostrukom
metalnom reπetkom
s vertikalama

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 4250 mm

©irina zida
87,5 mm
do 
137,5 mm

Masa zida
cca. 48 kg/m2

(bez izolacije)

3.81.11

1 Obloga Rigidur 12,5 
PriËvrπÊenje 1. + 2. sloj Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

3. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d=12 mm
Klasa graevinskog materijala A prema     
DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06  

4 Izolacija (po potrebi) Dopuπtena kao toplinska/zvuËna izolacija,
za zaπtitu od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

©aht-zid Rigidur F 90

Vodoravni presjek
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3.81.11 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna obloga 

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Dopuπtene
visine zidova

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m.

Rigidur H Rigips Debljina Mineralna
zidni profili zida  vuna Rw,R
CW/UW mm       mm dB

3 x 12,5 ≥ 50 - 06 ≥ 87,5          bez 31

3 x 12,5 ≥ 50 - 06 ≥ 87,5          40 36

Obloga Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

3 x 12,5 50 - 06 3000 nije dopuπtena

3 x 12,5 75 - 06 3500 3000

3 x 12,5 100 - 06 4250 3250

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = rocijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikat

Smanjenje vrijednosti izolacije Rw,R kod ugrad-
nje kontrolne zaklopke:
- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune
- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom
(iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnu
izolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πumovi
instalacija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa
zvuka kroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe
kao zaobilazni put zvuka pored stropa. U
ovom se sluËaju moæe prihvatiti iznos zvuËne
uzduæne izolacije RLw,R od cca. 60 dB (iskust-
vena vrijednost). 
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3.81.11©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna obloga 

3.81.11 A
Izvedba kuta
(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.81.11 B
Spoj na strop (masivni strop)

3.81.11 C
Spoj na pod

3.81.11 E
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluSchachtwand F 90"
od Riegelhof & Gärtner (RUG)

Detalj 3.81.11 A:
Kod zidnih kuteva obloge na Rigips
zidni profil CW treba priËvrstiti Rigips
Rigidur brzougradbenim vijcima na
razmaku od 250 mm. Spoj Ëeonog
brida nije potreban.

Detalj 3.81.11 B:
Spoj na masivne zidove i podove
prema detalju 3.81.11 B. Ovaj se
πaht-zid smije spajati i na specijalne
direktno priËvrπÊene i ovjeπene Rigips
protupoæarne stropove.
Radi osiguranja dobrog spoja na
strop preporuËa se ugraivanje trake
za ojaËanje (5.1).

Detalj 3.81.11 C:
Montaæne zidove u naËelu treba
postaviti na sirove podove. Radi
spreËavanja prenoπenja zvuka pritom
izmeu estriha i pregradnog zida
treba postaviti izolacijske trake.

Detalj 3.81.11 D i 3.81.11 E:
Izmeu dvaju nosaËa i πaht-zida radi
ojaËanja se ugrauju vodoravni UW
zidni profili, vidi detalj 3.81.11 D.
RUG kontrolna zaklopka koja je
spremna za ugradnju u Rigips πaht-
zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigips
brzougradbenih vijaka TN i RUG-
montaænih stezaljki. Na straænjoj
strani πaht-zida treba obodno priËvr-
stiti pripadajuÊe trake ploËa. Na
prednjoj strani πaht-zida treba obod-
no zagladiti okvire kontrolnih zaklop-
ki ispunjivaËem spojeva VARIO.

1.1 Rigidur H
2 Rigidur spojna brtva A1 

(prema DIN 4102), d = 12 mm 
3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
3.3 Rigips zidni profill UW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips trake za ojaËanje
5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)
5.3 Rigips ispunjivaË spojeva, npr. VARIO 
6 PlivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih 
7 Rigips graevinski vijak 3,8 x 11 mm

3.81.11 D
OjaËanje nosaËa
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3.81.11 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna obloga 

Upute za montiranje Spoj na pod:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 1000 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 500 mm, na Rigips
spojnu brtvu A 1 (prema DIN 4102),
d = 12 mm.
Spojeve izmeu Rigips ploËa i stropa
obraditi ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. 

Spoj na zid:
©aht-zid se smije spojiti i na montaæ-
ne zidove F 90-A. Pritom preporuËu-
jemo jaki spoj direktno na Rigips
zidni profil CW montaænog zida (ako
na mjestu spoja ne postoji Rigips
zidni profil CW, treba ga dodatno
ugraditi). 

Izvedba kuta (2- ili 3-strana):
Analogno Rigips konstrukciji
3.82.11A. Pritom spoj Ëeonog brida
nije potreban. 

Obloga:
Svi se slojevi polaæu prema gore, uz
razmak nosaËa od 625 mm. Slojeve
treba polagati s meusobno zamak-
nutim spojevima.

PriËvrπÊenje:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 30
mm, na razmaku od 500 mm, drugi
sloj vijcima 3,9 x 35 mm, na razmaku
od 250 mm. TreÊi se sloj priËvrπÊuje
spojnicama od ËeliËne æice od 30
mm, na razmaku od 150 mm, a Ëet-
vrti sloj spojnicama od ËeliËne æice od
22 mm, na razmaku od 150 mm. 

Zaglaivanje spojeva:
Spojeve, ukljuËujuÊi obodne, treba
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. PloËe u prva tri sloja
smiju se suËeljeno spajati. Pritom
otpada radni korak zaglaivanja spo-
jeva. 

Ugradnja:
Za ugradnju kontrolnih zaklopki F
90, koje su pripremljene za monti-
ranje, vidi detalj 3.82.11 D, odnosno
3.82.11 E i dalje podatke, vidi detalj
Rigips sustava 5.46.01, odnosno
5.46.02.

Treba ugraditi kutije elektriËnih
instalacija.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:
KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se
jednostrano ugraditi, ne smanjuju
klasu otpornosti na poæar.

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
(AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162, 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102
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Dvoslojna ili troslojna
obloga
Rigidur H
10 do 15 mm

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 36 dB

3.81.12Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

©aht-zid s
jednostrukom
metalnom reπetkom
s vertikalama

Zaπtita od poæara
do F 60-A

Visina zida
do 4250 mm

©irina zida
80 mm
do 
130 mm

Masa zida
cca. 39 kg/m2

(bez izolacije)

3.81.12

1 Obloga Rigidur 12,5 
PriËvrπÊenje 1. + 2. sloj Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

3. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d=12 mm
Klasa graevinskog materijala A prema     
DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06  

4 Izolacija (po potrebi) Dopuπtena kao toplinska/zvuËna izolacija,
za zaπtitu od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

©aht-zid Rigidur F 60

Vodoravni presjek



3.81.12 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna/troslojna obloga

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Dopuπtene
visine zidova

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m.

Rigidur H Rigips Debljina Mineralna
zidni profili zida  vuna Rw,R
CW/UW mm       mm dB

3 x 10 ≥ 50 - 06 ≥ 80           bez 31

2 x 15 ≥ 50 - 06 ≥ 80           bez 31

3 x 10 ≥ 50 - 06 ≥ 80           40 36

2 x 15 ≥ 50 - 06 ≥ 80           40 36

Obloga Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

3 x 10 50 - 06 3000 nije dopuπtena

3 x 10 75 - 06 3500 3000

3 x 10 100 - 06 4250 3250

2 x 15 50 - 06 3000 nije dopuπtena

2 x 15 75 - 06 3500 3000

2 x 15 100 - 06 4250 3250

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = rocijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikat

Smanjenje vrijednosti izolacije Rw,R kod ugrad-
nje kontrolne zaklopke:
- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune
- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom
(iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnu
izolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πumovi
instalacija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa
zvuka kroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe
kao zaobilazni put zvuka pored stropa. U
ovom se sluËaju moæe prihvatiti iznos zvuËne
uzduæne izolacije RLw,R od cca. 60 dB (iskust-
vena vrijednost). 
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3.81.12©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna/troslojna obloga

3.81.12 A
Izvedba kuta
(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.81.12 B
Spoj na strop (masivni strop)

3.81.12 C
Spoj na pod

3.81.12 E
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluSchachtwand F 90"
od Riegelhof & Gärtner (RUG)

Detalj 3.81.12 A:
Kod zidnih kuteva obloge na Rigips
zidni profil CW treba priËvrstiti Rigips
Rigidur brzougradbenim vijcima na
razmaku od 250 mm. Spoj Ëeonog
brida nije potreban.

Detalj 3.81.12 B:
Spoj na masivne zidove i podove
prema detalju 3.81.12 B. Ovaj se
πaht-zid smije spajati i na specijalne
direktno priËvrπÊene i ovjeπene Rigips
protupoæarne stropove.
Radi osiguranja dobrog spoja na
strop preporuËa se ugraivanje trake
za ojaËanje (5.1).

Detalj 3.81.12 C:
Montaæne zidove u naËelu treba
postaviti na sirove podove. Radi
spreËavanja prenoπenja zvuka pritom
izmeu estriha i pregradnog zida
treba postaviti izolacijske trake.

Detalj 3.81.12 D i 3.81.12 E:
Izmeu dvaju nosaËa i πaht-zida radi
ojaËanja se ugrauju vodoravni UW
zidni profili, vidi detalj 3.81.12 D.
RUG kontrolna zaklopka koja je
spremna za ugradnju u Rigips πaht-
zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigips
brzougradbenih vijaka TN i RUG-
montaænih stezaljki. Na straænjoj
strani πaht-zida treba obodno priËvr-
stiti pripadajuÊe trake ploËa. Na
prednjoj strani πaht-zida treba obod-
no zagladiti okvire kontrolnih zaklop-
ki ispunjivaËem spojeva VARIO.

1.1 Rigidur H
2 Rigidur spojna brtva A1 

(prema DIN 4102), d = 12 mm 
3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
3.3 Rigips zidni profill UW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips trake za ojaËanje
5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)
5.3 Rigips ispunjivaË spojeva, npr. VARIO 
6 PlivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih 
7 Rigips graevinski vijak 3,8 x 11 mm

3.81.12 D
OjaËanje nosaËa
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3.81.12 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna/troslojna obloga

Upute za montiranje Spoj na pod:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 1000 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 500 mm, na Rigips
spojnu brtvu A 1 (prema DIN 4102),
d = 12 mm.
Spojeve izmeu Rigips ploËa i stropa
obraditi ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. 

Spoj na zid:
©aht-zid se smije spojiti i na montaæ-
ne zidove F 90-A. Pritom preporuËu-
jemo jaki spoj direktno na Rigips
zidni profil CW montaænog zida (ako
na mjestu spoja ne postoji Rigips
zidni profil CW, treba ga dodatno
ugraditi). 

Izvedba kuta (2- ili 3-strana):
Analogno Rigips konstrukciji
3.82.11A. Pritom spoj Ëeonog brida
nije potreban. 

Obloga:
Svi se slojevi polaæu prema gore, uz
razmak nosaËa od 625 mm. Slojeve
treba polagati s meusobno zamak-
nutim spojevima.

PriËvrπÊenje 3-slojne obloge:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 30
mm, na razmaku od 500 mm, drugi
sloj vijcima 3,9 x 35 mm, na razmaku
od 250 mm. TreÊi se sloj priËvrπÊuje
spojnicama od ËeliËne æice od 30
mm, na razmaku od 150 mm, a Ëet-
vrti sloj spojnicama od ËeliËne æice od
22 mm, na razmaku od 150 mm. 

PriËvrπÊenje 2-slojne obloge:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 30
mm, na razmaku od 500 mm, drugi
sloj vijcima 3,9 x 35 mm, na razmaku
od 250 mm. Alternativa: prvi se sloj
priËvrπÊuje Rigips Rigidur brzougrad-
benim vijcima 3,9 x 30 mm, na raz-
maku od 250 mm, drugi sloj spojni-
cama od ËeliËne æice od 30 mm, na
razmaku od 150 mm.

Zaglaivanje spojeva:
Spojeve, ukljuËujuÊi obodne, treba
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. PloËe u prva tri sloja
smiju se suËeljeno spajati. Pritom
otpada radni korak zaglaivanja spo-
jeva. 

Ugradnja:
Za ugradnju kontrolnih zaklopki F
90, koje su pripremljene za monti-
ranje, vidi detalj 3.82.11 D, odnosno
3.82.11 E i dalje podatke, vidi detalj
Rigips sustava 5.46.01, odnosno
5.46.02.

Treba ugraditi kutije elektriËnih
instalacija.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:
KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se
jednostrano ugraditi, ne smanjuju
klasu otpornosti na poæar.

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
(AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162, 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102
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Dvoslojna obloga
Rigidur H
10 do 15 mm

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 36 dB

3.81.13Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

©aht-zid s
jednostrukom
metalnom reπetkom
s vertikalama

Zaπtita od poæara
do F 30-A

Visina zida
do 4250 mm

©irina zida
72,5 mm
do 
122,5mm

Masa zida
cca. 30 kg/m2

(bez izolacije)

3.81.13

1 Obloga Rigidur 12,5 
PriËvrπÊenje Rigips Rigidur brzougradbeni vijci

Opcionalno 2. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d=12 mm
Klasa graevinskog materijala A prema     
DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06  

4 Izolacija (po potrebi) Dopuπtena kao toplinska/zvuËna izolacija,
za zaπtitu od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

©aht-zid Rigidur F 30

Vodoravni presjek



3.81.13 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna obloga 

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Dopuπtene
visine zidova

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m.

Rigidur H Rigips Debljina Mineralna
zidni profili zida  vuna 1) Rw,R
CW/UW mm       mm dB

12,5 + 10 ≥ 50 - 06 ≥ 72,5          bez 31

12,5 + 10 ≥ 50 - 06 ≥ 72,5          40 36

Obloga Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

12,5 + 10 50 - 06 3000 nije dopuπtena

12,5 + 10 75 - 06 3500 3000

12,5 + 10 100 - 06 4250 3250

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = rocijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikat

Smanjenje vrijednosti izolacije Rw,R kod ugrad-
nje kontrolne zaklopke:
- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune
- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom
(iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnu
izolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πumovi
instalacija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa
zvuka kroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe
kao zaobilazni put zvuka pored stropa. U
ovom se sluËaju moæe prihvatiti iznos zvuËne
uzduæne izolacije RLw,R od cca. 60 dB (iskust-
vena vrijednost). 
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3.812.13 E
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluSchachtwand F 30"
od Riegelhof & Gärtner (RUG)

3.81.13 F
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluProtect F 30" od
Riegelhof & Gärtner (RUG)

3.81.13©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna obloga 

3.81.13 A
Izvedba kuta
(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.81.13 B
Spoj na strop (masivni strop)

3.81.13 C
Spoj na pod

Detalj 3.81.13 A:
Kod zidnih kuteva obloge na Rigips
zidni profil CW treba priËvrstiti Rigips
Rigidur brzougradbenim vijcima na
razmaku od 250 mm. Spoj Ëeonog
brida nije potreban.

Detalj 3.81.13 B:
Spoj na masivne zidove i podove
prema detalju 3.81.13 B. Ovaj se
πaht-zid smije spajati i na specijalne
direktno priËvrπÊene i ovjeπene Rigips
protupoæarne stropove.
Radi osiguranja dobrog spoja na
strop preporuËa se ugraivanje trake
za ojaËanje (5.1).

Detalj 3.81.13 C:
Montaæne zidove u naËelu treba
postaviti na sirove podove. Radi
spreËavanja prenoπenja zvuka pritom
izmeu estriha i pregradnog zida
treba postaviti izolacijske trake.

Detalj 3.81.13 D i 3.81.13 E:
Izmeu dvaju nosaËa i πaht-zida radi
ojaËanja se ugrauju vodoravni UW
zidni profili, vidi detalj 3.81.13 D.
RUG kontrolna zaklopka koja je
spremna za ugradnju u Rigips πaht-
zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigips
brzougradbenih vijaka TN i RUG-
montaænih stezaljki. Na straænjoj
strani πaht-zida treba obodno priËvr-
stiti pripadajuÊe trake ploËa. Na
prednjoj strani πaht-zida treba obod-
no zagladiti okvire kontrolnih zaklop-
ki ispunjivaËem spojeva VARIO.

1.1 Rigidur H
2 Rigidur spojna brtva A1 

(prema DIN 4102), d = 12 mm 
3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
3.3 Rigips zidni profill UW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips trake za ojaËanje
5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)
5.3 Rigips ispunjivaË spojeva, npr. VARIO 
6 PlivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih 
7 Rigips graevinski vijak 3,8 x 11 mm

3.81.13 D
Verstärkung der Ständer
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3.81.13 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna obloga 

Upute za montiranje Spoj na pod:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 1000 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 500 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.
Spojeve izmeu Rigips ploËa i stropa
obraditi ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. 

Spoj na zid:
©aht-zid se smije spojiti i na montaæ-
ne zidove F 90-A. Pritom preporuËu-
jemo jaki spoj direktno na Rigips
zidni profil CW montaænog zida
(ako na mjestu spoja ne postoji
Rigips zidni profil CW, treba ga
dodatno ugraditi). 

Izvedba kuta (2- ili 3-strana):
Analogno Rigips konstrukciji
3.82.11A. Pritom spoj Ëeonog zida
nije potreban.

Obloga:
Svi se slojevi polaæu prema gore, uz
razmak nosaËa od 625 mm. Slojeve
treba polagati s meusobno zamak-
nutim spojevima.

PriËvrπÊenje 3-slojne obloge:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 30
mm, na razmaku od 500 mm, drugi
sloj vijcima 3,9 x 35 mm, na razma-
ku od 250 mm. 

Spajanje:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 30
mm, na razmaku od 250 mm, drugi
sloj spojnicama od ËeliËne æice od
22 mm, na razmaku od 150 mm.   

Zaglaivanje spojeva:
Spojeve, ukljuËujuÊi obodne, treba
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. Zaglaivanje prvog
sloja Rigidur H nije potrebno.

Ugradnja:
Za ugradnju revizijskih zaklopki F
90, koje su pripremljene za monti-
ranje, vidi detalj 3.82.11 D, odnos-
no 3.82.11 E i dalje podatke, vidi
detalj Rigips sustava 5.46.01,
odnosno 5.46.02.

Treba ugraditi kutije elektriËnih
instalacija.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:
KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se
jednostrano ugraditi, ne smanjuju
klasu otpornosti na poæar.

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2
prema DIN 4102-1 prema certifikatu
(AbP)

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim
uputama za obradu

Rigips profili  prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Izolacija prema DIN EN 13162, 
odnosno prema podacima

Toplinska zaπtita prema DIN 4108

ZvuËna zaπtita prema DIN 4109

Zaπtita od poæara prema DIN 4102
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Troslojna obloga
2 x 12,5 mm Rigidur H
12,5 mm vatrozaπtitna
ploËa Rigips RF

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 31 dB

3.82.11Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

©aht-zid s
jednostrukom
metalnom reπetkom
s vertikalama

Zaπtita od poæara
do F 90-A

Visina zida
do 4250 mm

©irina zida
87,5 mm
do 
137,5mm

Masa zida
cca. 44 kg/m2

(bez izolacije)

3.82.11

1 Obloga Rigips Rigidur H 
PriËvrπÊenje Rigips vatrozaπtitna ploËa RF, odnosno RFI

1. + 2. sloj brzougradbeni vijci Rigips Rigidur 
3. sloj spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d=12 mm
Klasa graevinskog materijala A prema     
DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija 3.1 Spoj Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06  

4 Izolacija (po potrebi) Dopuπtena kao toplinska/zvuËna izolacija,
za zaπtitu od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.  
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Rigidur πaht-zid F 90

Vodoravni presjek
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3.82.11 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna obloga 

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Dopuπtene
visine zidova

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m.

Rigidur H Rigips Debljina Mineralna
Rigips RF zidni profili zida  vuna Rw,R

CW/UW mm       mm dB

2 x 12,5 + 12,5 ≥ 50 - 06 ≥ 87,5        bez 31

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RF  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

2 x 12,5 + 12,5 50 - 06 3000 nije dopuπtena

2 x 12,5 + 12,5 75 - 06 3500 3000

2 x 12,5 + 12,5 100 - 06 4250 3250

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = rocijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikat

Smanjenje vrijednosti izolacije Rw,R kod ugrad-
nje kontrolne zaklopke:
- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune
- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom
(iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnu
izolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πumovi
instalacija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa
zvuka kroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe
kao zaobilazni put zvuka pored stropa. U
ovom se sluËaju moæe prihvatiti iznos zvuËne
uzduæne izolacije RLw,R od cca. 60 dB (iskust-
vena vrijednost). 
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3.82.11©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna obloga 

3.82.11 A
Izvedba kuta
(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.82.11 B
Spoj na strop (masivni strop)

3.82.11 C
Spoj na pod

3.82.11 E
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluSchachtwand F 30"
od Riegelhof & Gärtner (RUG)

Detalj 3.82.11 A:
Kod zidnih kuteva obloge na Rigips
zidni profil CW treba priËvrstiti Rigips
Rigidur brzougradbenim vijcima na
razmaku od 250 mm. Spoj Ëeonog
brida nije potreban.

Detalj 3.82.11 B:
Spoj na masivne zidove i podove
prema detalju 3.82.11 B. Ovaj se
πaht-zid smije spajati i na specijalne
direktno priËvrπÊene i ovjeπene Rigips
protupoæarne stropove.
Radi osiguranja dobrog spoja na
strop preporuËa se ugraivanje trake
za ojaËanje (5.1).

Detalj 3.82.11 C:
Montaæne zidove u naËelu treba
postaviti na sirove podove. Radi
spreËavanja prenoπenja zvuka pritom
izmeu estriha i pregradnog zida
treba postaviti izolacijske trake.

Detalj 3.82.11 D i 3.82.11 E:
Izmeu dvaju nosaËa i πaht-zida radi
ojaËanja se ugrauju vodoravni UW
zidni profili, vidi detalj 3.82.11 D.
RUG kontrolna zaklopka koja je
spremna za ugradnju u Rigips πaht-
zid priËvrπÊuje se pomoÊu Rigips
brzougradbenih vijaka TN i RUG-
montaænih stezaljki. Na straænjoj
strani πaht-zida treba obodno priËvr-
stiti pripadajuÊe trake ploËa. Na
prednjoj strani πaht-zida treba obod-
no zagladiti okvire kontrolnih zaklop-
ki ispunjivaËem spojeva VARIO.

1.1 Rigidur H
1.2 Rigidur vatrozaπtitna ploËa RF (odnosno RFI)
2 Rigips spojna brtva A1 

(prema DIN 4102), d = 12 mm
3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
3.3 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips trake za ojaËanje
5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)
5.3 Rigips ispunjivaË spojeva, npr. VARIO 
6 PlivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih
7 Rigips graevinski vijak 3,8 x 11 mm

3.82.11 D
OjaËanje nosaËa
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3.82.11 ©aht-zid s jednostrukom metalnom
reπetkom s vertikalama

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana troslojna obloga 

Upute za montiranje Spoj na pod:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 1000 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 500 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.
Spojeve izmeu Rigips ploËa i stropa
obraditi ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. 

Spoj na zid:
©aht-zid se smije spojiti i na montaæ-
ne zidove F 90-A. Pritom preporuËu-
jemo jaki spoj direktno na Rigips
zidni profil CW montaænog zida
(ako na mjestu spoja ne postoji
Rigips zidni profil CW, treba ga
dodatno ugraditi). 

Izvedba kuta (2- ili 3-strana):
Analogno Rigips konstrukciji
3.82.11A. Pritom spoj Ëeonog zida
nije potreban.

Obloga:
Svi se slojevi polaæu prema gore, uz
razmak nosaËa od 625 mm. Slojeve
treba polagati s meusobno zamak-
nutim spojevima.

PriËvrπÊenje 3-slojne obloge:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 25
mm, na razmaku od 500 mm, drugi
sloj vijcima 3,9 x 35 mm, na razma-
ku od 250 mm. TreÊi se sloj
priËvrπÊuje spojnicama od ËeliËne
æice od 30 mm, na razmaku od 150
mm.  

Zaglaivanje spojeva:
Spojeve, ukljuËujuÊi obodne, treba
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. Zaglaivanje slojeva
Rigidur H nije potrebno. 

Ugradnja:
Za ugradnju kontrolnih zaklopki F
90, koje su pripremljene za monti-
ranje, vidi detalj 3.82.11 D, odnos-
no 3.82.11 E i dalje podatke, vidi
detalj Rigips sustava 5.46.01,
odnosno 5.46.02.

Treba ugraditi kutije elektriËnih
instalacija.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:
KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se
jednostrano ugraditi, ne smanjuju
klasu otpornosti na poæar.

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa        
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim 
uputama za obradu

Rigips profili                    prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2
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Dvoslojna obloga
12,5 mm Rigidur H
12,5 mm vatrozaπtitna
ploËa Rigips RF

ZvuËna zaπtita
Rw,R do 36 dB

3.82.13Planiranje i gradnja
sustavima Rigips.

Montaæni zidovi
Rigips®

©aht-zid s
jednostrukom
metalnom reπetkom
s vertikalama

Zaπtita od poæara
F 30-A 
Poæarno optereÊenje od strane
prostorije ili od strane πahta

Visina zida
do 4250 mm

©irina zida
75 mm
do 
125 mm

Masa zida
cca. 29 kg/m2

(bez izolacije)

3.82.13

1 Obloga 1.1 Rigips Rigidur H

1.2 Rigips vatrozaπtitna ploËa RF, odnosno RFI
PriËvrπÊenje 1. sloj brzougradbeni vijci Rigips Rigidur

2. sloj brzougradbeni vijci Rigips Duraline ili
spojnice od ËeliËne æice

2 Spojna brtva Rigips spojna brtva A1, d=12mm
Klasa graevinskog materijala A
prema DIN 4102-1

3 Potkonstrukcija  3.1 Spoj      Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
kao spoj na pod i na strop

3.2 NosaË       Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06

4 Izolacija (po potrebi)          Dopuπtena kao toplinska/zvuËna izolacija,
za zaπtitu od poæara nije potrebna

5 Zaglaivanje spojeva     Izvedba Prema Rigips-ovoj uputi za obradu.
Spojeve ploËa i obodne spojnice ispuniti i
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr. VARIO.

Rigidur πaht-zid F 30

Vodoravni presjek
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3.82.13 ©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna obloga 

ZvuËna zaπtita DIN 4109

Dopuπtene
visine zidova

PodruËje ugradnje 2: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja puno ljudi kao πto su,
primjerice, veÊi prostori za okupljanja, πkolski
prostori, sale predavaonica, izloæbeni i prodaj-
ni prostori i prostori sliËne namjene kao i zido-
vi izmeu prostorija i/ili predvorja s razlikom u
visini poda s dvije strane zida od ≥ 1,0 m.

Dokaz: certifikat

PodruËje ugradnje 1: Zidovi u prostorima u
kojima se okuplja manje ljudi kao πto su,
primjerice, stanovi, hotelski, uredski, bolniËki
prostori i prostori sliËne namjene ukljuËujuÊi
predvorja kao i zidove izmeu prostorija i/ili
predvorja s razlikom u visini poda s dvije stra-
ne zida od < 1,0 m.

Rigidur H Rigips Debljina Mineralna
Rigips RF zidni profili zida  vuna Rw,R

CW/UW mm       mm dB

12,5 + 12,5 ≥ 50 - 06 ≥ 75           bez 31

12,5 + 12,5 ≥ 50 - 06 ≥ 75           40 36

Rigidur H + Rigips PodruËje ugradnje prema DIN 4103-1
Rigips RF  zidni profil

1             2
mm       CW/UW dopuπtena visina mm  dopuπtena visina mm

12,5 + 12,5 50 - 06 3000 nicht zulässig

12,5 + 12,5 75 - 06 3500 3000

12,5 + 12,5 100 - 06 4250 3250

U skladu s DIN 4109 navedene vrijednosti
ukljuËuju sigurnosni odbitak od 2dB.

Rw,R = rocijenjena zvuËna izolacija  pregrad-
nog zida bez uzduænog voenja preko boËnih
elemenata.

RaËunska vrijednost za postupak
procjenjivanja.

Dokaz: certifikat

Smanjenje vrijednosti izolacije Rw,R kod ugrad-
nje kontrolne zaklopke:
- cca. 1 dB za πaht-zidove bez mineralne vune
- do 3 dB za πaht-zidove s mineralnom vunom
(iskustvene vrijednosti)

Iznosi zvuËne izolacije opisuju direktnu zvuËnu
izolaciju kroz jedan πaht-zid (npr. πumovi
instalacija iz πahta u prostoriji). Kod prijenosa
zvuka kroz etaæni strop dva πaht-zida sluæe
kao zaobilazni put zvuka pored stropa. U
ovom se sluËaju moæe prihvatiti iznos zvuËne
uzduæne izolacije RLw,R od cca. 60 dB (iskust-
vena vrijednost). 
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3.82.13©aht-zid s jednostrukom
metalnom potkonstrukcijom

Montaæni zidovi Rigips 
Jednostrana dvoslojna obloga 

3.82.13 A
Izvedba kuta
(za 2- ili 3-strani πaht-zid)

Detalji3.82.13 B
Spoj na strop (masivni strop)

3.82.13 C
Spoj na pod

3.82.13 D
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluSchachtwand F 30"
od Riegelhof & Gärtner (RUG)

Detalj 3.82.13 A:
Kod zidnih kuteva obloge na Rigips
zidni profil CW treba priËvrstiti Rigips
Rigidur brzougradbenim vijcima na
razmaku od 250 mm. Spoj Ëeonog
brida nije potreban.

Detalj 3.82.13 B:
Spoj na masivne zidove i podove
prema detalju 3.82.13 B. Ovaj se
πaht-zid smije spajati i na specijalne
direktno priËvrπÊene i ovjeπene Rigips
protupoæarne stropove.
Radi osiguranja dobrog spoja na
strop preporuËa se ugraivanje trake
za ojaËanje (5.1).

Detalj 3.82.13 C:
Montaæne zidove u naËelu treba
postaviti na sirove podove. Radi
spreËavanja prenoπenja zvuka pritom
izmeu estriha i pregradnog zida
treba postaviti izolacijske trake.

Detalj 3.82.13 D i 3.82.13 E:
Uz "Alu-Schachtwand F 30":
RUG kontrolna zaklopka, koja je
spremna zha ugradnju, u Rigips πaht-
zid priËvrπÊuje se pomoÊu brzoug-
radbenih vijaka Rigips Rigidur i RUG-
montaænih stezaljki. Na straænjoj
strani πaht-zida isporuËene trake
ploËa treba obodno priËvrstiti. Na
prednjoj strani πaht-zida okvire kon-
trolnih zaklopki treba obodno zagla-
diti ispunjivaËem spojeva VARIO.
Uz "AluProtect F 30":
Na prednjoj strani πaht-zida okvire
kontrolenih zaklopki treba obodno
priËvrstiti brzougradbenim vijcima
Rigips TB i zagladiti ispunjivaËem
spojeva VARIO.
Za dalje pojedinosti vidi detalj Rigips
(sustava) 5.46.01, odnosno 5.46.02 i
certifikat (AbP) P-3547/8624-MPA
BS(E01).

1.1 Rigidur H
1.2 Rigidur vatrozaπtitna ploËa RF (odnosno RFI)
2 Rigips spojna brtva A1 

(prema DIN 4102), d = 12 mm
3.1 Rigips zidni profil UW 50/75/100 - 06
3.2 Rigips zidni profil CW 50/75/100 - 06
5.1 Rigips trake za ojaËanje
5.2 Zaπtitni kutnici (po potrebi)
5.3 Rigips ispunjivaË spojeva, npr. VARIO 
6 PlivajuÊi estrih, odnosno suhi estrih

3.82.13 E
Kontrolna zaklopka, spremna za
ugradnju "AluProtect F 30" od
Riegelhof & Gärtner (RUG)
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3.82.13 Schachtwand mit Metall-
Einfachständerwerk

Montagewände von Rigips
Einseitige zweilagige Beplankung

Upute za montiranje Spoj na pod:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 1000 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.

Spoj na strop:
PomoÊu Rigips sidrenih klinova 6 x
45 mm, razmak ≤ 500 mm, na
Rigips spojnu brtvu A 1 (prema DIN
4102), d = 12 mm.
Spojeve izmeu Rigips ploËa i stropa
obraditi ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. 

Spoj na zid:
©aht-zid se smije spojiti i na montaæ-
ne zidove F 30-A. Pritom preporuËu-
jemo jaki spoj direktno na Rigips
zidni profil CW montaænog zida
(ako na mjestu spoja ne postoji
Rigips zidni profil CW, treba ga
dodatno ugraditi). 

Izvedba kuta (2- ili 3-strana):
Analogno Rigips konstrukciji
3.82.13A. Pritom spoj Ëeonog zida
nije potreban.

Obloga:
Svi se slojevi polaæu prema gore, uz
razmak nosaËa od 625 mm. Drugi
sloj treba poloæiti sa zamaknutim
spojevima u odnosu na prvi sloj. 

PriËvrπÊenje vijcima:
Prvi se sloj priËvrπÊuje Rigips Rigidur
brzougradbenim vijcima 3,9 x 30
mm, na razmaku od 500 mm, a
drugi se sloj u prvi sloj priËvrπÊuje
vijcima 3,9 x 25 mm, na razmaku
od 250 mm.  

Spajanje spojnicama:
Prvi se sloj priËvrπÊuje brzougradbe-
nim vijcima Rigips Rigidur 3,9 x 30
mm, na razmaku od 250 mm, a
drugi se sloj na prvi priËvrπÊuje spoj-
nicama od ËeliËne æice 1,53 x 22
mm, na razmaku od 150 mm.  

Zaglaivanje spojeva:
Spojeve, ukljuËujuÊi obodne, treba
zagladiti ispunjivaËem spojeva, npr.
Rigips VARIO. Zaglaivanje prvog
sloja Rigidur H nije potrebno. 

Ugradnja:
Za ugradnju kontrolnih zaklopki F
30, koje su pripremljene za monti-
ranje, vidi detalj 3.82.13 D, odnos-
no 3.82.13 E i dalje podatke, vidi
detalj Rigips sustava 5.46.01,
odnosno 5.46.02.

Treba ugraditi kutije elektriËnih
instalacija.

Oblaganje keramiËkim ploËicama:
KeramiËke ploËice do 8 mm smiju se
jednostrano ugraditi, ne smanjuju
klasu otpornosti na poæar.

Izvedba prema DIN 18183

Rigips ploËe                    prema DIN EN 520 u vezi sa        
DIN 18180

Gips vlaknaste ploËe Rigidur H Klasa graevinskog materijala A2 
prema DIN 4102-1

Obrada prema DIN 18 181 i Rigips-ovim 
uputama za obradu

Rigips profili                    prema DIN EN 14195 u vezi sa
DIN 18182-1

Rigips vijci prema DIN 18182-2

Mineralna vuna Prema DIN EN 13162, odnosno 
prema podacima
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Saint-Gobain Rigips Austrija GmbH
Predstavniπtvo u HR
HR-10000 Zagreb, Hondlova 2
tel. 01 2335 570, fax 01 2444 290
e-mail: rigips.hr@saint-gobain.com
www.rigips.com


