
FIBRANxps okolini prihvatljiv materijal. 1 Tlačna čvrstoća 200 kPa kot debljine 20 mm.

 Tlačna čvrstoća 250 kPa kot debljine 30 mm.

TEhNIčKI PODAcI FIBRANxps
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Oblik ruba L L L L I D L L I I

Površina g l a t k a h r a p a v a 
v a f e l

h r a p a v a  
s a 

u t o r i m a
h r a p a v a h r a p a v a

Dimenzija ploča m m 1 2 5 0
/ 6 0 0

2 5 0 0
/ 6 0 0

1 2 5 0
/ 6 0 0

1 2 5 0
/ 6 0 0

1 2 5 0
/ 6 0 0

2 8 0 0
/ 6 0 0

1 2 5 0
/ 6 0 0

2 5 0 0
/ 6 0 0

3 0 0 0
/ 6 0 0

1 2 0 0
/ 6 0 0 HR EN 822

Tolerancija debljine T i T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 3 T 3 T 3 T 3 HR EN 823

Deklarirana tlačna čvrstoća kod 10 % deformacije C S ( 1 0 \ Y ) i k Pa 3 0 0 4 0 0 5 0 0 7 0 0 3 0 0 1 2 5 0 - 3 0 0 2 0 0 - 3 0 0 3 0 0 3 0 0 - 7 0 0 3 0 0 - 7 0 0 HR EN 826

Deklarirana 
toplinska provodljivost
(nakon 25 godina)

20 mm

λ D W / m K

0 , 0 3 3 0 , 0 3 3
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0 , 0 3 5

HR EN 12667

30 mm 0 , 0 3 3 0 , 0 3 3 0 , 0 3 3 0 , 0 3 5

40 mm 0 , 0 3 4 0 , 0 3 4 0 , 0 3 4 0 , 0 3 5

50 mm 0 , 0 3 4 0 , 0 3 4 0 , 0 3 4 0 , 0 3 4 0 , 0 3 4 0 , 0 3 5

60 mm 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5

80 mm 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5

100 mm 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5 0 , 0 3 5

120 mm 0 , 0 3 6 0 , 0 3 6 0 , 0 3 6 0 , 0 3 6 0 , 0 3 6 0 , 0 3 6 0 , 0 3 6

140 mm 0 , 0 3 7 0 , 0 3 7 0 , 0 3 7 0 , 0 3 7 0 , 0 3 7

160 mm 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9

180 mm 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9 0 , 0 3 9

200 mm 0 , 0 4 0 0 , 0 4 0

Dugotrajno upijanje vode 
kod uronjavanja

glatka površina W L ( T ) 0 , 7
v o l .  %

0 , 3 0 , 3 0 , 4 0 , 4 0 , 3 0 , 3
HR EN 12087

gruba površina W L ( T ) 1 , 5 ≤ 1 , 5 ≤ 1 , 5 ≤ 1 , 5 ≤ 1 , 5

Dugotrajno upijanje vode kod difuzije W D ( V ) 3 v o l .  % 1 , 5 1 , 5 1 , 2 1 , 2 1 , 5 1 , 5 HR EN 12088

Koeficient difuzijske otpornosti vodenoj pari M U i – 1 5 0 - 5 0 1 5 0 - 5 0 1 5 0 - 5 0 1 5 0 - 5 0 1 5 0 - 5 0 1 0 0 - 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 HR EN 12086

Dimenzijska stabilnost kod temperature  
70 °c i 90 % vlažnosti zraka D S ( T H ) 5 % < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 HR EN 1604

Ponašanje kod opterećenja 40 kPa i  
temperaturi 70 °c D LT ( 2 ) 5 % < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 HR EN 1605

Dozvoljeno tlačno naprezanje za trajno 
opterećenje 50 godina po deformaciji < 2 %

C C
( 2 / 1 , 5 / 5 0 ) k Pa 1 1 5 1 6 5 HR EN 1606

Modul elastičnosti E – M Pa 2 0 2 5 3 0 4 0 2 0 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 HR EN 826

Posmična čvrstoća τ – M Pa 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 1 5 0 , 1 5 HR EN 12090

Modul posmičnosti G – M Pa 2 , 6 2 , 6 2 , 6 2 , 6 HR EN 12090

Zatezna čvrstoća pravokutno  
na ploču σmt

T R 4 0 0 k Pa > 4 0 0 > 4 0 0 > 4 0 0 > 4 0 0 HR EN 1607

Linearno temperaturno rastezanje α+20-+70 °c – m m / m K 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5 0 , 0 7 5

Otpornost na smrzavanje F T 2 0 , 5 0 , 5 0 , 6 0 , 6 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 5 HR EN 12091

Temperaturno područje primjene – ° C - 5 0  t o  + 7 5

Požarna otpornost – R a z r e d
E HR EN 13501-1

B 1 DIN 4102

T i r k i z n a  t o p l i n s k a  i z o l a c i j a  o d 

UPUTE ZA UPOTREBU TOPLINSKE IZOLACIJE OD 
EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA FIBRANxps

1. SKLADIŠTENJE I MANIPULAcIJA

Toplinsko izolacijske ploče FIBRANxps su neosjetljive na mraz, kišu, snijeg ali nisu otporne na dugotrajno izlaganje UV zračenju (direktnom 
suncu), zato je prekrivnu foliju sa FIBRANxps proizvoda preporučljivo skinuti neposredno prije ugradnje. Sa toplinsko izolacijskim pločama 
potrebno je rukovati oprezno. Unatoč tome, da vrijedi za jednu od najtvrđih toplinskih izolacija, lako može doći do mehaničkih oštećenja 
odnosno deformacije kod jačih kontakata s tvrdim predmetima ili površinama. U slučaju, da FIBRANxps ploče nisu više ovijene u originalnu 
foliju, treba ih u što kraćem roku zaštiti.

FIBRANxps ima maksimalnu temperaturu upotrebe 75°c. Ukoliko je uskladišten na otvorenom, pokriven s tamnom folijom i izložen direktnom 
sunčevom zračenju, može doći do deformacija na materijalu, koje su posljedica previsoke temperature.

Izolacijski materijal FIBRANxps ne smije doći u dodir s nekim otapalima, na primjer s: benzinom, katranom, mravljom kiselinom, … i
plinovima kao: metan, etan, propan, butan, … Pri upotrebi ljepila preporučujemo, da prethodno provjerite postojanost materijala na ljepilo.
Izolacijski materijal FIBRANxps uvjetno je otporan na materijale kao što su nafta, loživo ulje, parafinsko ulje, fenol, masti… što znači, da 
dugotrajno izlaganje tim materijalima može utjecati na izgled i strukturu površine.

Izolacijski materijal FIBRANxps potpuno je neosjetljiv na bitumen, vapno, cement, žbuku, morsku vodu, lužine, većinu kiselina, anorganske 
plinove, alkohol itd.

U slučaju sumnje savjetujemo prethodnu probu.

2. UGRADNJA
Pri ugradnji je potrebno poštovati sve zahtjeve iz projekta. 
Ploče FIBRANxps polažemo na ravne i čiste površine. Dimenzijski ih prilagodimo tako, da ih jednostavno prerežemo oštrim nožem, pilom
ili užarenom žicom.
Večina proizvoda FIBRANxps ima stepenast oblik ruba (L rez) ili rub na pero-utor (D rez). Ploče se obično polažu u jednom sloju. Dvoslojno 
polaganje je preporučljivo pri upotrebi ploča s ravnim (I) rubom, te s tim sprečavamo nastajanje toplinskih mostova.
Pri sistemu obrnutih ravnih krovova obavezno je polaganje izolacijskih ploča u jednom sloju.
Upotreba otvorenog plamena pri ugradnji ploča FIBRANxps nije dozvoljena. U primjeru izvođenja zaštite hidroizolacije na podrumskim
(zasutim) zidovima, ploče FIBRANxps pričvršćujemo sa posebnim jastučićima iz butilne gume FIBRANstick. U primjeru visokog nivoa
vode u zemlji, ploče se lijepe po cijeloj površini s bitumenskim ljepilom.
Pri ugradnji na većim površinama potrebno je uzeti u obzir moguća rastezanja ili skupljanja radi utjecaja promjene temperature. 
Preporučujemo izvedbu diletacijskih pojasa iz mineralne vune koji su predviđeni projektom.
Napomena: Prikazi konstrukcija u našoj brošuri su shematski, te ih je potrebno prilagoditi projektu.

3. ZAŠTITA PRI RADU
Pri rezanju materijala u zatvorenim prostorijama preporučljivo je nositi zaštitnu masku za disanje i zaštitne naočale.

Tirkizna toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena FIBRANxps
Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena je posebna vrsta izolacije, koja se koristi prije svega u iizuzetno teškim uvjetima, 
gdje druge toplinske izolacije otkažu. XPS ploče izrađene u Sloveniji, proizvode se pod nazivom FIBRANxps.
Proizvodi FIBRANxps, toplinsko izolacijske ploče u tirkiznoj boji, su s obzirom na svrhu korištenja izrađene sa različitim građevinsko 
fizičkim karakteristikama, različito obrađenim površinama i rubovima. XPS izolacija namijenjena je prvenstveno za primjenu u 
zahtjevnim uvjetima, gdje ostali izolacijski materijali tehnički ne odgovaraju. Toplinska izolacija od ekstrudiranog polistirena 
FIBRANxps je nezamjenjiva kada je direktna okolina vlažna i kada su izolacije izložene visokim opterećenjima:

FIBRANxps u vlažnoj okolini 
Ekstrudirani polistiren je izum na području toplinske izolacije, koja je riješila problem izolacije u vlažnoj okolini. Sastavna 
komponenta izolacije je zrak, koji je dobar izolator samo ako ostaje suh. To je u vlažnoj okolini (ispod zemlje i u kontaktu s 
njom, na ravnom obrnutom krovu, u kupalištima i bazenskim kompleksima, kod vidljive izolacije, ...) omogućeno samo u slučaju 
toplinske izolacije sa malim i zatvorenim ćelijama, kao što ih ima FIBRANxps. Tehnički podaci dati su u tabeli na prvim stranicama. 

FIBRANxps kod visokih tlačnih čvrstoća 
Saćasta struktura toplinsko-izolacijskog materijala od ekstrudiranog polistirena daje izolacijskoj ploči visoku otpornost na pritisak, 
zato se koristi tamo, gdje je pored toplinske zaštite potrebno omogućiti i trajnu nosivost vrlo opterećenih toplinsko izoliranih 
podova.

FIBRANxps proizvodi sa otvorenom površinskom strukturom 
posebno su prilagođeni upotrebi u kombinaciji sa žbukama, 
ljepilima i betonima. Odlikuje ih velika paropropustnost a 
istovremeno i neupojnost materijala, prionjivost sa žbukama i 
betonima, velika tlačna i natezna čvrstoća te mehanička otpornost. 
FIBRANxps je jedan od rijetkih polistirena koji ima Europsku 
suglasnost za ožbukane fasade (ETIcS).

Kvalitetu materijala FIBRANxps zadovoljamo u skladu s standardima SIST EN 13164 i SIST EN 13172, 
koji određuji raspon i frekvenciju mjerenja akreditiranih i neovisnih instituta te (i) raspon i frekvenciju 
mjerenja u vlastitom laboratoriju. 

Firma FIBRAN NORD d.o.o. ne odgovara za oštećenja materijala i drugu nastalu štetu radi nepravilnog 
skladištenja, transporta i upotrebe.

Po specijalnoj narudžbi izrađujemo i ploče dimenzija koje u katalogu nisu navedene.

Iznimno nosiva, neupojna toplinska izo-
lacija SA hRAPAVOM POVRŠINOM 
za dobar spoj sa žbukom, betonom, 
ljepilom…

PREPORUčENA UPOTREBA:

KROVOVI:
• zidić ravnog krova
• Strehe kosog krova

ZIDOVI:
• cokli 
• »ETIcS« - ožbukana kontaktna fasada 
• Slijepa toplinsko izolacijska oplata
• Vidljivi beton - unutrašnja izolacija
• Toplinski mostovi (balkoni, špalete, rubovi 

ploča, nadvoji, protu-potresni stupovi)
• Ožbukani unutrašnji zidovi prema hladnom 

prostoru

ZIDOVI:
•  »ETIcS« - fasade i cokli 
• Fasade i cokli obloženi kamenom
• Slijepa toplinsko izolacijska oplata
• Vidljivi beton (unutrašnja ili »sendvič« 

izolacija)
• Sendvič paneli

ZIDOVI:
• Sendvič paneli
• Toplinski mostovi (balkoni, špalete, 

rubovi ploča, nadvoji, protu-potresni 
stupovi)

• Unutrašnji zidovi prema hladnom 
prostoru

• Toplinsko izolacijske obloge u 
kombinaciji sa gips kartonskim pločama

INDUSTRIJSKA UPOTREBA:
• Razrez ploča za industiju i građevinarstvo 
• Punila okvira prozora
• Punila vratnih krila
• Laki ukrasni profili (štukature)
• Toplinska izolacija kontejnera

Ožbukana fasada FIBRANxps ETICS

Rješavanje toplinskih mostova na špaletama

Štukature FIBRANxps FABRIC

Streha FIBRANxps ETICS

ETICS fasada FIBRANxps ETICS

Unutrašnja izolacija u kombinaciji sa gips 
kartonskim pločama FIBRANxps FABRIC

Izolacija toplinskih mostova protu-potresni 
stupovi, nadvoji sa FIBRANxps ETICS

E N E R G I J S K IŠT IT.


