1. KNAUF GIPSANE PLOCE PROFI
Knauf ploce A - standardne ploce.

- Skladis$na roba: Debljina: 12,5mm: Dimenzije: 1250 x 2000/2600 mm

- Ostale dimenzije na zahtjev: Debljina: 9,5 mm Dimenzije: 1250 x 2000/2600/3000 mm
Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 2500/2750/3000 mm
Debljina: 15 mm, Dimenzije: 1250 x 2000/2500/2600/2750 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.
Knauf Ploce DF - vatrootporne ploce.

- Skladi$na roba: Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 2000 mm
Debljina: 15 mm, Dimenzije: 1250 x 2000 mm

- Ostale dimenzije na zahtjev: Debljina: 9,5 mm: Dimenzije: 1250 x 2500 mm
Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 2500/2600/2750/3000 mm
Debljina: 15 mm, Dimenzije: 1250 x 2500/2600/2750/3000 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Knauf Ploce H2 - vlagootporne ploce.

- Skladis$na roba: Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 2000/2600 mm

- Ostale dimenzije na zahtjev: Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 2500/2750 mm
Debljina: 15 mm, Dimenzije: 1250 x 2000/2500 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.
Knauf Ploce DFH2 - vlagovatrootporne ploce.

- DFH2 13, Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 2000/2600/2750 mm
- DFH2 15, Debljina: 15 mm, Dimenzije: 1250 x 2000/2500 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.
Knauf Savitljiva ploca A - za suho ili mokro savijanje kod izrade malih radijusa.

- Debljina: 6,5 mm, Dimenzije: 900 x 2500 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Knauf Diamant ploc¢a DFH2IR - posebno tvrda gipsana plo¢a s gustom jezgrom od posebnog impregniranog
gipsa visoke tvrdoce. Koristi se za izradu gradevinskih sklopova s visokim zahtjevima.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 2000/2500 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Masivna ploca DF - koristi se u svim podru¢jima unutarnje izgradnje kao obloga u sustavima suhe
gradnje s povecanim protupozarnim i zvu¢nim zahtjevima.

- Debljine: 20/25 mm, Dimenzije: 625 x 2000 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Masivna impregnirana ploca DFH2 - koristi se u svim podruéjima unutarnje izgradnje kao obloga u

sustavima suhe gradnje s povecanim protupozarnim i zvu¢nim zahtjevima.

- Debljine: 25 mm, Dimenzije: 625 x 2000 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Knauf Fireboard ploca - je stekla odli¢nu reputaciju za ekonomiéna rje$enja za zastitu od poZara najvecée
razine sigurnosti.

- Debljine: 12,5/15/20/25 mm, Dimenzije: 1250 x 2000 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Silentboard DF ploca - omoguéuje stvaranje pregrada koje osiguravaju znacajnije smanjenje zvuka u
odnosu na standardne gipsane ploce.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 625 x 2500 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Soundboard plo¢a DFH2 12,5 mm - je povrsinski zvuénik za nevidljivu ugradnju u sustave suhe
gradnje.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 625 x 500 mm
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Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Knauf Vidiwall gipsvlaknaste ploce - koristi se kod izgradnje s drvenim nosivim elementima kao npr. kod
montaznih kuca i kod oblaganja zidova i stropova.

- Debljina: 10 mm, Dimenzije: 1245 x 2000 mm, SK
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1245 x 2000 mm, SK/2VT/4VT
- Debljina: 15 mm, Dimenzije: 1245 x 2000 mm, SK

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Aquapanel Indoor - je negoriva cementna plofa bez azbesta sa staklenim vlaknima upletenima u

mreZicu, provjerene kvalitete i otporna na vodu i plijesan.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 900/2000/2500/2600 mm
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 900/2000/2400/2500/2600/2800/3000 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.
Knauf Aquapanel Universal 8 mm - univerzalna cementna plo¢a za unutradnju i vanjsku primjenu.

Debljina: 8 mm, Dimenzije: 1200 x 2400 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Aquapanel glet masa - siva

- Pakiranje: 20 kg vreca
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Aquapanel - Fugen und Flachenspachtel, bijeli - cementna masa za obradu spojeva i za zagladivanje
povrsina.

- Pakiranje: 20 kg vreca
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Aquapanel Q4 Finish - je pastozna smjesa za postizanje razine kvalitete povriine Q4.
- Pakiranje: 20 kg kanta
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Aquapanel Grundierung unutarnji - je emulzija za premazivanje Aquapanel Indoor i Skylite ploca.
- Pakiranje: 15kg
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Aquapanel vodootporna folija

Aquapanel PU ljepilo za spojeve

- Pakiranje: 310 ml
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Aquapanel - Makxi vijak SN - sa Siljastim vrhom i vrhom za busenje s upustenom glavom vijka.

- SN 25 (1000 kom/pak), SN 39 (500 kom/pak), SN 55 (250 kom/pak)

Aquapanel - Maxi vijak SB - sa iljastim vrhom i vrhom za busenje s upustenom glavom vijka.

- SB 25 (250kom/pak), SB 39 (250kom/pak)
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Aquapanel Revizijska vrata za vlaZine prostorije - pogodna su za ugradnju u pregradne zidove i spustene
stropove.

- Dimenzije: 200 x 200 do 500 x 500 mm

Aquapanel Revizijska vrata TOP, vodootporna - pogodna su za ugradnju u pregradne zidove i spustene
stropove.

- Dimenzije: 300 x 300 do 500 x 500 mm

Knauf Aquapanel Outdoor - plo¢a s jezgrom od portland cementa i dodatnim tvarima te s povrsinskim
slojem od staklenih vlakana na licu i nali¢ju ploce.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1250 x 900/2000/2500 mm
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 900/2000/2400/2500/2800/3000 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Aquapanel - Klebe und Armiermortel - sluZi za lijepljenje i armiranje armaturne mrezice kod izrade
Aquapanel sustava.

- Pakiranje: 25 kg vreca
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Aquapanel - Grundierung aussen - je emulzija za premazivanje Aquapanel Outdoor i Skylite plo¢a.

- Pakiranje: 15 kg kanta

Aquapanel - Fasadni vijak SB 40 (250 kom/pak)
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Aquapanel Armierungsband aussen 0,20x50m

Aquapanel Gewebe plus 50 m - mreZica od staklenih vlakana, velike $irine oka, otporna na luZine, a koristi
se za ojacanje AQUAPANEL® morta za lijepljenje i armiranje.

Knauf ploce kasirane s olovom - za zastitu od zradenja.

- Debljina: 12,5mm, Olovo: 0,5/1/2/3 mm

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.
Olovna traka samoljepljiva - sluZi za brtvljenje spojeva Safeboard plo¢a i fuga u zidovima.

- 20m;50/0,5/1,0/2,0/3,0m




Olovni umeci za zid - dio su sustava za zastitu od zraéenja. Postavljaju se na potkonstrukciju u zidovima.

- Jednostruko/dvostruko/trostruko

Knauf Safeboard DF ploce - za zatitu od zradenja.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 625 x 2500/ posebna duljina

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.
Knauf Cleaneo - akusti¢ne perforirane plo¢e 12,5 mm, ravna okrugla perforacija R.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1998 mm, Perforacija: 6/18R,(bijeli ili crni voal), UP: 8,7%

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1998 mm, Perforacija: 8/18R (bijeli ili crni voal), UP: 15,8%

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1196 x 2001 mm, Perforacija: 10/23R, (bijeli ili crni voal), UP: 14,8%
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 2000 mm, Perforacija: 12/25R, (bijeli ili crni voal), UP: 18,1%
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 1980 mm, Perforacija: 15/30R, (bijeli ili crni voal), UP: 19,6%

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Knauf Cleaneo - akusti¢ne perforirane ploée 12,5 mm, ravna kvadratna perforacija Q.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1998 mm, Perforacija: 8/18Q (bijeli ili crni voal), UP: 19,8%
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 2000 mm, Perforacija: 12/25Q (bijeli ili crni voal), UP: 23%

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Cleaneo - akusti¢ne perforirane plo¢e 12,5 mm, raznolika okrugla perforacija R.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 2000 mm, Perforacija: 8/12/50R (bijeli ili crni voal), UP: 13,1%
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1980 mm, Perforacija: 12/20/66R (bijeli ili crni voal), UP: 19,6%
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Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Cleaneo - akusti¢ne perforirane ploe 12,5 mm, nejednolika perforacija plus R.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 1875 mm, Perforacija: 8/15/20R (bijeli ili crni voal), UP: 9,9%
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 1875 mm, Perforacija: 12/20/35R (bijeli ili crni voal), UP: 9,8%
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Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Knauf Cleaneo - akusti¢na perforirana plo¢a 12,5 mm, linear - smanjuje dosta 3tetnih utjecaja i neugodnih
mirisa iz zraka, mirisno je neutralan i radi 24 sata na dan.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1998 mm, Perforacija: 8/18R (crni voal)
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1196 x 2001 mm, Perforacija: 10/23R (crni voal)
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1200 x 2000 mm, Perforacija: 12/25R / 12/20/66R / 12/25Q (crni val)

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.
Knauf Cleaneo - akusti¢ne perforirane plo¢e 12,5 mm, blok ravna okrugla perforacija R.

- Debljina: 12,5 mm, Tip: B4/B5/B6, Perforacija: 6/18R / 8/18R / 10/23R / 12/25R / 15/30R

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.

Knauf Cleaneo - akusti¢ne perforirane plo¢e 12,5 mm, blok ravna kvadratna perforacija Q.

- Debljina: 12,5 mm, Tip: B4/B5/B6, Perforacija: 8/18Q/ 12/25Q

Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



Knauf Cleaneo - akusti¢ne perforirane ploce UFF.

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1998 mm, Perforacija: 8/18R (bijeli ili crni voal)
- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1998 mm, Perforacija: 8/18Q (crni voal)

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1196 x 2001 mm, Perforacija: 8/18Q (bijeli voal)

- Dimenzije: 1200 x 2000 mm, Perforacija: 12/25Q (bijeli ili crni voal)

- Dimenzije: 1200 x 1980 mm, Perforacija: 8/15/20R (crni voal)

- Debljina: 12,5 mm, Dimenzije: 1188 x 1998 mm, Perforacija: 8/15/20R (bijeli voal)
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Minimalna koli¢ina za narudzbu: 1 paleta.



